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Yosan MICRO V2 ultra kompaktowe CB radio z
automatyczną blokadą szumów (Yosan CB-350 Micro)
Producent: Yosan
Cena brutto: 330.00 zł
Cena netto: 268,29 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

YOSAN
Yosan to znany koreański producent sprzętu radiokomunikacyjnego. Wszystkie modele są
efektem wieloletniego doświadczenia na rynku CB. CB radia Yosan wyróżniają się bardzo
dobrą jakością wykonania i działania, bezawaryjnością oraz świetną relacją ceny do jakości.
Jest to jeden z niewielu producentów, który prezentuje cały czas nowe modele (ostatnio m.in.
Yosan CB-100 z odłączanym panelem oraz model CB-300 - najmniejsze CB radio na rynku).
 
Więcej informacji i aktualności  o marce Yosan na stronie
http://cb-radio-yosan.pl/

YOSAN MICRO
najnowsza wersja V2

 
 
Krótki odsłuch z anteną: FIRESTIK FS-2 MAG
http://youtu.be/zEqCowTgvFo
 
Najnowsza wersja V2 - zmiany względem pierwszej wersji:

zmiana czułości odbiornika LOC/DX na przycisku, nie w menu - wygodniejszy dostęp
obsługa najczęściej używanych funkcji również z poziomu mikrofonu (głośność, nr
kanału)
wersja V2 nagrzewa się mniej niż V1

Yosan Micro CB-350 - wybrana funkcjonalność:

https://konektor5000.pl/index.php?p1216,yosan-micro-v2-ultra-kompaktowe-cb-radio-z-automatyczn�-blokad�-szum�w-(yosan-cb-350-micro)
http://cb-radio-yosan.pl/
/home/konektor/ftp/sklep/pdf-offer/index.php
http://youtu.be/zEqCowTgvFo


Skuteczny głośnik wbudowany w korpus radia
Automatyczna blokada szumów ASQ - załączany opcjonalnie z mikrofonu
Przełącznik AM/FM
Filtr przeciwzakłóceniowy ANL 
Wyświetlacz kanałów
7 kolorów podświetlenia do wyboru: czerwony, zielony, niebieski, żółty, fioletowy,
niebieskozielony, biały
Dwa poziomy intensywności podświetlenia
Skokowa regulacja czułości (LOC/DX)
Automatyczne włączenie radia po odpaleniu silnika
Możliwość odwrócenia wyświetlacza (FLIP)
Dźwięk klawiszy (beep tone - można wyłączyć)
Roger beep (działa tylko w emisji FM)

Yosan Micro to najmniejszy radiotelefon CB - wymiary 99 x 88 x 22 mm. To nie jest błąd w
opisie - to rzeczywiste wymiary tego ultra kompaktowego CB radia.
 
Mimo niewielkich rozmiarów Yosan CB-350 Micro wyposażony jest w szereg unikalnych funkcji -
więcej informacji w dalszej części opisu.
 
Gabaryty Micro sprawiają, że jest to świetna propozycja wśród radiotelefonów do 
dyskretnego montażu. W większości auta Yosana Micro można zamontować pomiędzy
tunelem środkowym a siedzeniem kierowcy/pasażera.
 
Yosan Micro wyposażony jest w automatyczną blokadę szumów (ASQ). 
 
Automatyczna blokada szumów ASQ w tym modelu działa poprawnie -  rwanie i ucinanie 
rozmów ograniczono do minimum. 

Automat działa dużo lepiej niż w niektórych dwukrotnie droższych CB radiach. Należy 
zaznaczyć, że mimo włączonej blokady nadal możemy odsłuchiwać sygnały o średniej 
wartości.
 
ASQ nie tnie sygnałów, automatyczna bramka szumów zamyka się bezgłośnie.
 
Automatyczna blokada szumów (ASQ) zapewnia komfort odsłuchu. Układ ten ma za
zadanie wpuszczać mocne, czytelne sygnały. 
 
Kropka na wyświetlaczu sygnalizuje nam włączenie ASQ.
 
Yosan Micro wyposażony jest również w skokową zmianę czułości odbiornika LOCAL/DX. W
trudnych warunkach miejskich możemy zmniejszyć czułość odbiornika włączając funkcję LOC.
 
Yosan MICRO wzorem najnowocześniejszych radiotelefonów wyposażony jest w 
multistandard.



W zależności od kraju, w którym przebywamy możemy dostosowywać emisję i moc
radiotelefonu do wymagań obowiązujących w danym państwie.
 
Głośnik wbudowany w radio mimo niewielkich wymiarów jest bardzo głośny. 
 
Radiotelefon wyposażony jest w wyjście na głośnik zewnętrzny, jednak nie zawsze jest on
konieczny - fabryczny głośnik zapewnia odpowiednią jakość oraz głośność.
 
Barwa dźwięku głośnika jest wzorowa - odpowiednia ilość tonów wysokich, średnich oraz
niskich. 

7 kolorów podświetlenia do wyboru: biały, czerwony, niebieskie, zielony, żółty, 
niebieskozielony, fioletowy.
 
Wyświetlacz ze zmienianym podświetleniem wyświetla numer kanału oraz wybraną emisję
(AM/FM).
 
Nie ma żadnych problemów z widocznością w ciągu dnia (odpowiedni kontrast).
 
Podświetlenie nie jest zbyt intensywne - nie przeszkadza w nocy. W opcjach menu
możemy zmienić intensywność podświetlenia (dwa stopnie intensywności).
 
Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest możliwość odwrócenia wyświetlacza (FLIP). Jeśli
przy montażu głośnik jest przesłonięty to radiotelefon można zamontować odwrotnie a w
menu radia odwrócić wyświetlanie o 180 stopni.
 
Moc wyjściowa radiotelefonu to standardowe 4W AM/FM - tyle samo co w radiotelefonach CB o
znacznie większych gabarytach.
 
Modulacja z fabrycznego mikrofonu jest zrozumiała oraz dość głośna jak na
radiotelefony tej klasy z mocą 4W.
 
Przyciski w mikrofonie są podświetlone, co znacznie ułatwia korzystanie z radia w nocy.
 
Bardzo przydatną funkcją jest automatyczne włączenie radia po podaniu napięcia zasilania. 
 
Przy odpalaniu silnika Yosan Micro włącza się automatycznie - nie trzeba pamiętać o 
włączaniu radia za każdym razem.

Reasumując: bardzo ciekawa propozycja wśród radiotelefonów do dyskretnego 
montażu.

Gwarancja:



24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
12 miesięcy - zakup firmowy (faktura VAT)

 

 Specyfikacja:

Zakres pracy 26.960-27.400 MHz (40 kanałów)

Moc wyjściowa 4W
Modulacja: AM/FM
Napięcie zasilania: 13,8V

Wtyk do zapalniczki: zalutowany, prosty
Wyjście na głośnik zewnętrzny (minijack)
Złącze mikrofonu: RJ 6-pin
Wymiary: 99 x 88 x 22 mm (99 x 95 x 22mm z gniazdem antenowym oraz
pokrętłem)
Waga: korpus 180g, mikrofon 125g

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

CB radio YOSAN MICRO v2 (najnowsza wersja)
mikrofon oryginalny
ramka montażowa + wszystkie potrzebne śruby do montażu
wieszak mikrofonowy
wtyk do zapalniczki (na życzenie możemy zmienić wtyk na kątowy - dopłata 5zł)
instrukcja obsługi w języku polskim
uzupełnienie instrukcji obsługi (dostępne tylko u nas)
deklaracja zgodności
dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

 

Kupujesz radiotelefon w Standardzie KONEKTOR:

radiotelefon przetestowany przed wysyłką (odbiór, nadawanie, wyświetlacz,
zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
ustawiony polski standard częstotliwości
zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)

Usługa bezpłatna.
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