
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Przełącznik antenowy 2-pozycyjny D-ORIGINAL AV-
SW2M (0-1GHz) gniazda M (SO-239)
Producent: D-ORIGINAL (DOR)
Cena brutto: 99999.00 zł
Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

###############

Jesteś w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii są już niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może 
zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub 
sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu: 
Komunica PWR-SW2M
https://konektor5000.pl/index.php?p1294,przelacznik-antenowy-2-pozycyjny-komunica-pwr-
sw2m-0-1ghz-gniazda-pl-m-so-239

###############

D-ORIGINAL (DOR)

DOR to znany japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego. Zapewnia bardzo dobrą
jakość produktów - akcesoria tej firmy cechują się solidnym wykonaniem oraz
bezawaryjnością. Szeroka oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców oraz nasłuchowców
na całym świecie.

Od czerwca 2014 roku nasza firma jest autoryzowanym sprzedawcą D-Original. Pewność

https://konektor5000.pl/index.php?p1252,prze��cznik-antenowy-2-pozycyjny-d-original-av-sw2m-(0-1ghz)-gniazda-m-(so-239)
https://konektor5000.pl/index.php?p1294,przelacznik-antenowy-2-pozycyjny-komunica-pwr-sw2m-0-1ghz-gniazda-pl-m-so-239
https://konektor5000.pl/index.php?p1294,przelacznik-antenowy-2-pozycyjny-komunica-pwr-sw2m-0-1ghz-gniazda-pl-m-so-239


zakupu legalnego i oryginalnego produktu DOR.

D-ORIGINAL AV-SW2M
przełącznik antenowy 2-pozycyjny

 
Przełącznik antenowy D-ORIGINAL AV-SW2M stosowany przede wszystkim przez 
krótkofalowców, radioamatorów oraz nasłuchowców.
 
Pozwala na przełączanie się między dwoma antenami.
 
D-ORIGINAL AV-SW2M:

gniazda typu M (SO-239) (do popularnych wtyków UC-1/PL-259, stosowanych np. w
łączności CB/VHF)
dzięki niemu możesz korzystać z dwóch anten bez konieczności odpinania ich od radia
bardzo prosta instalacja (anteny wpinamy w przełącznik)
działa w zakresie 0-1000MHz
maksymalna moc doprowadzona 2000W (do 30MHz)
tłumienie na bardzo niskim poziomie  0,05dB (do 30MHz)
można podłączyć również dwa radiotelefony do jednej anteny - przy nadawaniu
należy jednak koniecznie wyłączyć jeden z odbiorników.

Na uwagę zasługuje bardzo dobra jakość wykonania (metalowa obudowa) oraz jego 
uniwersalność (szeroki zakres pracy do 1GHz).

W zestawie również śruby do przykręcenia przełącznika.
 
Switch antenowy AV-SW2M wyposażony jest w otwory do mocowania oraz zestaw śrub do
montażu na stałe.

Gwarancja:

24 miesiące gwarancji na zakup konsumencki (paragon)
12 miesięcy gwarancji na zakup firmowy (faktura VAT)

 
Może Ci się przydać:

adapter wtyk UC-1/gniazdo N
kabel połączeniowy 30cm
kabel połączeniowy 50cm bardzo dobrej jakości
kabel połączeniowy 100cm bardzo dobrej jakości

Specyfikacja:

zakres pracy: 0.1-1000MHz
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maksymalna moc doprowadzona: 2000W (do 30MHz), 1000W (30-200MHz), 500W
(200-500MHz), 250W (500-1000MHz)
impedancja: 50 Ohm
straty: <0.05dB
separacja sygnału: >60dB
złącza: SO-239
wymagane wtyki do złącz: M / UC-1 / PL-259
obudowa: metalowa

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

przełącznik antenowy D-Original SW2M
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
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