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Diamond X510N antena pionowa 2m/70cm długość
520cm (oryginał Diamond X-510-N Japan)
Producent: Diamond
Cena brutto: 995.00 zł
Cena netto: 808,94 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

 Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). 
Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej 
przemyślanymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców.

 

 

Diamond X-510-N 
złącze niskostratne N
 
Diamond X510-N - dookólna antena bazowa VHF/UHF wykonana z włókna szklanego:

seria Diamond X - model X510N 520cm długości
wersja N - ze złączem niskostratnym (istotne w paśmie UHF)
zakres pracy 144/430MHz
zysk VHF 8.3dB, UHF 11.7dB
charakterystyka: 3 x 5/8 fali dla 144MHz, 8 x 5/8 fali dla 430MHz
VSWR 1.5:1
3 przeciwwagi
solidne łączenie elementów zapewnia wodoszczelność
wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr (do 40m/sek.)

Diamond X510 N to długa antena bazowa z włókna szklanego działająca w pasmach 
amatorskich 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz).

Bardzo prosty montaż. W zestawie rura montażowa (do montażu na maszcie).

Długość anteny 520cm zapewnia bardzo dobre osiągi zarówno w paśmie 2m i 70cm.

https://konektor5000.pl/index.php?p1313,diamond-x510n-antena-pionowa-2m/70cm-d�ugo��-520cm-(orygina�-diamond-x-510-n-japan)


Zasilanie od dołu - złącze niskostratne N, do popularnych wtyków N.

Gwarantujemy Państwu, że sprzedajemy oryginalną antenę Diamond (nie produkt podrabiany,
nie odpowiednik). To ważne!

Antena ze względu swoją charakterystykę nadaje się do:

radiotelefonów (radia VHF, radia UHF, duobandery VHF/UHF)
skanerów i odbiorników (odsłuch służb działających w VHF/UHF)

Gwarancja:

24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:

długość ~520cm
charakterystyka: 3*5/8 fali dla 144MHz, 8*5/8 fali dla 430MHz
VSWR 1.5:1
3 przeciwwagi
zakres pracy 144/430MHz
zysk VHF 8.3 dB, UHF 11.7 dB
solidne łączenie elementów
wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr (fiberglass)
maksymalna chwilowa moc doprowadzona: 200W
złącze N
waga ok. 2,2kg
średnica montażowa masztu fi 30-62mm

 
Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

Diamond X-510 złącze N
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

 
W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę akcesoriów do radiotelefonów Icom, 
Yaesu, Kenwood, TYT, Baofeng, Wouxun i innych:

mikrofonogłośniki
mikrofonosłuchawki
adaptery (przejściówki)
programatory (kable do PC)
eliminatory baterii
baterie oryginalne
pojemniki na baterie
anteny ręczne

http://konektor5000.pl/index.php?p2127,wtyk-n-skrecany-na-przewod-rf-7-aircell-7-superjakosc-ptfe-gold-konektor-pro


anteny samochodowe
anteny bazowe
oraz oczywiście nowe radiotelefony z polskiej dystrybucji z polską 
gwarancją.
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