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UNIDEN BEARCAT BC23A aktywny głośnik do CB
radia/skanera, z regulacją głośności i wzmacniaczem,
superjakość (topowy model)
Producent: Uniden
Cena brutto: 485.00 zł
Cena netto: 394,31 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Uniden Bearcat BC23A
topowy model wśród głośników japońskiej marki Uniden
 
Uniden Bearcat BC23A - głośnik zewnętrzny do skanera / CB radia:

regulacja głośności
krystaliczny i głośny odsłuch
świetna akustyka - głośnik zewnętrzny poprawi jakość odbioru w Twoim radiu
ze względu na odpowiednie długości przewodów (głośnikowy 280cm, zasilający
290cm) i regulację głośności idealny do dyskretnego montażu.
duże głośnik - wymiary 100 x 100 x 62 mm
wbudowany wzmacniacz pozwala na skuteczne użytkowanie z ręcznym odbiornikiem
szerokopasmowym (skanerem)
filtr noise suppresor pozwalający ograniczyć zakłócenia
bardzo dobra jakość wykonania

Uniden Bearcat BC23A to najwyższy model z serii. 
 
Jako jedyny z głośników Uniden wyposażony we wzmacniacz oraz regulację głośności. 

Urządzenie wymaga zasilania 12V do pracy. Regulacja głośności działa bardzo płynnie.
 
W Unidenie BC23A mamy dodatkowo filtr noise suppressor pozwalający ograniczyć w
pewnym stopniu zakłócenia.
 
Śmiało możemy polecić ten głośnik naszym najbardziej wymagającym Klientom.

https://konektor5000.pl/index.php?p1415,uniden-bearcat-bc23a-aktywny-g�o�nik-do-cb-radia/skanera,-z-regulacj�-g�o�no�ci-i-wzmacniaczem,-superjako��-(topowy-model)


 
Głośnik posiada również włącznik/wyłącznik.
 
Ze względu na ponadprzeciętne długości przewodów (głośnikowy 280cm, zasilający 290cm) i
regulację głośności idealny do dyskretnego montażu.

Uniden Bearcat BC23A świetnie się sprawdzi również w przypadku odbiorników 
szerokopasmowych (skanerów), które mają wyjście słuchawkowe o niskiej mocy.

Dzięki głośnikowi Uniden BC23A poprawisz odbiór w swoim radiu CB oraz zamontujesz go w
najlepszym dla Ciebie miejscu. 

Impedancja głośnika wynosi 8 omów - dlatego BC23A jest idealny do CB radia, które wymaga
właśnie takiej impedancji.

Idealny dla osób chcących zabudować CB radio w kokpicie lub niezadowolonych z fabrycznego
głośnika.

Przewód zakończony wtykiem jack 3.5mm pasującym do każdego CB radia. 
 
Specyfikacja:

wymiary: 100 x 100x 62mm
waga ok. 0,6kg
długość przewodu zasilającego: 290cm
długość przewodu głośnikowego: 280cm
przewód zakończony wtykiem minijack (kątowy)
moc maksymalna: 15W
wzmacniacz 8W
impedancja: 8 Ohm
skutecznie działa w temperaturze -20 stopni C / +60 stopni C
pasmo przenoszenia: 300~5000Hz
ramka montażowa + śruby

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

głośnik UNIDEN BEARCAT BC23A
ramka montażowa + śruby
dowód zakupu - paragon/faktura vat
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