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IN-280 zasilacz impulsowy 28A czytelne wskazniki,
regulacja napiecia, mate gabaryty, gniazdo zapalniczki

Producent:
Cena brutto: 99999.00 zt
Cena netto: 81300 zt

Opis produktu

RHHRAHHERAHHERTHH

Jestes w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii sa juz niedostepne - zaméwienie na ten artykut nie moze
zostac zrealizowane.

Szukasz sprzetu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj sie z nami: 42 671 98 07 lub
sklep@konektor5000.pl

NASTEPCA TEGO PRODUKTU:
http://konektor5000.pl/index.php?p2310,rm-Ips-120-s-wskazniki-v-a-zasilacz-
transformatorowy-20a-made-in-italy

RHHBHBHRBUHHERAHH

IN-280 - zasilacz impulsowy do sprzetu radiokomunikacyjnego

IN-280 to dopracowany i przemyslany zasilacz impulsowy zaprojektowany do
obstugi urzadzen pobierajacych prad ciagty 25A (chwilowy do 28A).

* 2 wyjscia zasilajace (w tym gniazdo zapalniczki)

* czytelny podswietlany wskaznik informujacy o napieciu oraz o biezagcym poborze
pradu

® regulacja napiecia 9-15V


https://konektor5000.pl/index.php?p1511,in-280-zasilacz-impulsowy-28a-czytelne-wska�niki,-regulacja-napi�cia,-ma�e-gabaryty,-gniazdo-zapalniczki
http://konektor5000.pl/index.php?p2310,rm-lps-120-s-wskazniki-v-a-zasilacz-transformatorowy-20a-made-in-italy
http://konektor5000.pl/index.php?p2310,rm-lps-120-s-wskazniki-v-a-zasilacz-transformatorowy-20a-made-in-italy

® niewielkie wymiary (170x145x110mm)

Specyfikacja

® Ptynna regulacja napiecia 9-15V
®* Maksymalne state obcigzenie 25A
®* Chwilowe obcigzenie do 28 A

® Stabilizacja napiecia

® Bezpiecznik wbudowany

®* Wbudowane gniazdo zapalniczki
* Wyijscie zasilajgce od frontu

®* Waga: 1,8kg

®* Wymiary: 170x145x110mm

Urzadzenie spetnia normy:

* EMI: EN55022 (CISPR22) class B, CE
* bezpieczenstwa: UL60950, TUV EN60950
®* EMS: EN61000- 4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11

Solidny zasilacz dla amatoréw radiokomunikacji.

Kazdy pasjonat wie, ze "na pradzie sie nie oszczedza". Solidny zasilacz to podstawa
bazy radiowej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zasilacz stabilizowany
do urzadzen radiokomunikacyj

typu INRADIO IN-280
napigcie wyjciowe: regulowane od 8V do 15V
ciagly pobor pradu- 254
maksymainy pobor pradu: 28A

zabezpieczenia nad-napigciowege: 168V (£ 0.5V)
&¢: minimalna 68% przy 25% obciazenia oraz 75% przy znamionowym obciazeniy

INSTRUKCJA OBSLUG)

asilacz stabilizowany
el ra unikac
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