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ICOM IC-R20 skaner szerokopasmowy do 3.3GHz
MADE IN JAPAN (odbiornik szerokopasmowy) - HI END
Producent: Icom
Cena brutto: 99999.00 zł
Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

###############

Jesteś w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii są już niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może 
zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub 
sklep@konektor5000.pl

###############

ICOM IC-R20 Made in Japan
od autoryzowanego dilera Icom - Konektor Radiokomunikacja
 
 
 
ICOM IC-R20 to odbiornik szerokopasmowych z najwyższej półki - jak na urządzenie o
niewielkich gabarytach posiada ogromne możliwości:
 

produkcja Japonia
odbiór w najpopularniejszych emisjach AM, FM, WFM, LSB, USB, CW
tony CTCSS/DCS
podwójne VFO
DualWatch - monitorowanie dwóch częstotliwości jednocześnie
1250 kanałów pamięci

https://konektor5000.pl/index.php?p1657,icom-ic-r20-skaner-szerokopasmowy-do-3.3ghz-made-in-japan-(odbiornik-szerokopasmowy)---hi-end


cyfrowy dyktafon
analizator widma
automatyczna kontrola częstotliwości
możliwość współpracy z komputerem

Najważniejsze:
skaner pochodzi z polskiej dystrybucji oraz posiada polską gwarancję, instrukcję
obsługi po polsku. Otrzymujesz również dowód zakupu (paragon lub FV).
 
Icom IC R20 umożliwia nasłuch częstotliwości w dwóch zakresach: 0.15-1305MHz oraz 1305-
3305MHz.
 
Ten zaawansowany odbiornik szerokopasmowy umożliwia m. in. odsłuch:

pasma lotniczego
służb działających w zakresie częstotliwości 137-174 MHz (policja, pogotowie, straż
pożarna, firmy ochroniarskie itp.)
pasm krótkofalarskich np. 2m (144-146MHz), 70cm (430-440MHz) i innych w zakresie
częstotliwości pracy skanera (zobacz tabelę)
rozgłośni radiowych pracujących w zakresie 88-108Mhz (np. Radio Zet, itp.)

 
 
Specyfikacja - funkcje i parametry techniczne
 

Zakres pracy: 0.150-1304.99MHz + 1305-3304.99MHz
Rodzaje modulacji: AM, FM, WFM, USB, LSB, CW
DualWatch VFO A: 0.15-470MHz dla emisji AM, FM, WFM, USB, LSB, CW
DualWatch VFO B: 118-175MHz, 330-1305MHz dla emisji AM, FM, WFM
Dostępne kroki strojenia: 0.01 / 0.1 / 5 / 6.25 / 8.33 / 9 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 /
50 / 100 kHz
Analizator widma
Cyfrowy dyktafon
Voice Squelch Control
Tłumik antenowy
Selektywność AM/FM większa niż 12kHz/-6dB
Selektywność WFM większa niż 150kHz/-6dB
Selektywność SSB/CW większa niż 1.8kHz/-6dB
Wyświetlacz LCD automatycznie podświetlany
Podświetlenie klawiatury
Blokada klawiatury
Funkcja oszczędzania baterii
Żywotność baterii nawet do 11h
Wskaźnik poziomu naładowania baterii
1250 kanałów pamięci

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Pasma_amatorskie


Złącze antenowe BNC
Złącze wyjściowe audio mono jack 3.5mm
Waga 320g
Zasilanie 3xAA lub zasilacz sieciowy
Wymiary (bez anteny): 142 x 60 x 34.8 mm

 
 
 
W zestawie:

skaner szerokopamowy ICOM IC-R20 Made in Japan
antena teleskopowa BNC
akumulator litowo-jonowy 1650mAh
klips do paska
polska instrukcja obsługi
angielska instrukcja obsługi
zasilacz
3 baterie
dowód zakupu - paragon/faktura vat

Wszystko zapakowane fabrycznie. 
 
Gwarancja 24 miesiąca przy zakupie konsumenckim (paragon), 12 miesięcy przy 
zakupie firmowym (faktura VAT).
 
Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Icom. Zapytania 
prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl
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