
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

YOSAN JM-3031 (JM3031) TURBO BLACK "TUNING
KONEKTOR" V3 z RF-GAIN
Producent: Yosan
Cena brutto: 99999.00 zł
Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

https://konektor5000.pl/index.php?p1663,yosan-jm-3031-(jm3031)-turbo-black-"tuning-konektor"-v3-z-rf-gain


###############

Jesteś w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii są już niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może 
zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub 
sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu: Yosan JC-850 TUNING KONEKTOR
http://konektor5000.pl/index.php?p1167,yosan-jc-850-cb-radio-tuning-konektor-
poprawiony-rx-tx

###############

YOSAN
Yosan to znany koreański producent sprzętu radiokomunikacyjnego. Wszystkie modele są
efektem wieloletniego doświadczenia na rynku CB. CB radia Yosan wyróżniają się bardzodobrą
jakością wykonania i działania, bezawaryjnością oraz świetną relacją ceny do jakości.Jest to
jeden z niewielu producentów, który prezentuje cały czas nowe modele (ostatnio m.in.Yosan
CB-100 z odłączanym panelem oraz model CB-300 - najmniejsze CB radio na rynku).
Więcej informacji i aktualności  o marce Yosan na stronie
http://cb-radio-yosan.pl/
 
 

YOSAN JM-3031 TURBO BLACK + TUNING KONEKTOR v3
nowa wersja modyfikacji z RF Gain oraz bardziej ostrą modulacją, wymieniony I p.cz. na 
kwarcowy 10.695 KNKTR
http://www.youtube.com/watch?v=Oj1dVM2W_Jc

http://konektor5000.pl/index.php?p1167,yosan-jc-850-cb-radio-tuning-konektor-poprawiony-rx-tx
http://konektor5000.pl/index.php?p1167,yosan-jc-850-cb-radio-tuning-konektor-poprawiony-rx-tx
http://cb-radio-yosan.pl/
http://www.youtube.com/watch?v=Oj1dVM2W_Jc


Bogato wyposażony radiotelefon z półki Exclusive. Radio zaskakuje nie tylko niebanalnym
wyglądem panelu przedniego, ale także parametrami i mnogością dostępnych funkcji.
Moc wyjściowa 4W AM/FM, automatyczna blokada szumów ASQ, pamięć 3 kanałów, funkcja
nasłuchu dwóch kanałów (DualWatch), przycisk szybkiego kanału nr 9 oraz 19, roger beep
(tylko FM).

Radiotelefon wyposażono także w bardzo przydatną funkcję Mute, służącą do szybkiego
wyciszenia głosu np. podczas rozmowy telefonicznej. 

Wyświetlacz z podświetlaniem negatywowym w dwóch kolorach, bursztynowym iczerwonym,
wyświetla numer kanału lub częstotliwość. W niewielkim mikrofonie umieszczonododatkowo
przyciski zmiany kanałów oraz przycisk funkcji automatycznej blokady szumów (ASQ).
 
Sprzedajemy nową wersję na 2013 rok - radio zapamiętuje wybrany kolor podświetlenia.
We wcześniejszych wersjach po wyłączeniu radiotelefon zawsze po wyłączeniu startował z
kolorem bursztynowym.

Relacja cena/możliwości: 10/10. Świetna alternatywa dla dużo droższych 
radiotelefonów konkurencyjnych firm.
 
 
 
Dodatkowy TUNING KONEKTOR:
 
Radiotelefon po tuningu w naszym serwisie CB KONEKTOR:



precyzyjne dostrojenie toru odbiorczego/nadawczego
poprawiona automatyczna blokada szumów AQ
poprawiony skokowy RF Gain LOCAL/DX - teraz po włączeniu funkcji LOC 
zmniejszamy czułość odbiornika o ok. 50%, a nie 90% jak fabrycznie
modyfikacja odbiornika - poprawa selektywności -  - wymiana filtra II 
pośredniej częstotliwości na japoński filtr muRata 455HT
modyfikacja odbiornika - poprawa selektywności - wymiana filtra I pośredniej 
częstotliwości na kwarcowy filtr 10.695 KNKTR (v3)
zwiększenie głębokości modulacji - głośniejsze nadawanie
płynne tłumienie czułości odbiornika - RF Gain - działa pod pokrętłem ręcznego SQ 
(v2)
dodanie sopranu w torze nadawczym - głośna, bardziej ostra modulacja (v2)
bardziej soczysty dźwięk odbiornika - zmieniona barwa dźwięku (v2)
przy nadawaniu zmiana koloru wyświetlacza na czerwony (V2)

Po konsultacji możemy zwiększyć zakres modyfikacji (np. przystosowanie radia pod
wzmacniacz mocy, mikrofon ze wzmocnieniem, gniazdo antenowe na kablu, gniazdo
mikrofonowe na kablu, montaż płytki wzmocnienie+echo wewnątrz radia).
 
Uwaga! Nie podnosimy mocy fali nośnej, ponieważ mija się to z celem (słaba modulacja).
Modyfikacje tego typu są niefachowe i nasz serwis ich nie wykonuje.
 
Dodatkowe informacje nt. tuningu:
 
Po modyfikacjach znacznie poprawiliśmy czułość automatycznej blokady szumów (ASQ). 
 
Układ zmodyfikowano tak, by radio mimo włączonego ASQ pozwalało uzyskać dobry zasięg
odbioru. 
Wydłużono też czas otwarcia bramki, by ASQ nie rwało komunikatów (w znacznym stopniu
udało się to ograniczyć).
 
Chcieliśmy uniknąć sytuacji typowej dla większości radiotelefonów z ASC/ASQ, gdzie po
włączeniu tej funkcji uzyskujemy niewiele więcej niż 1/3 możliwego zasięgu anteny.
 
ASQ po modyfikacji wpuszcza sygnały nawet o wartości 1S.
 
Pokrętło SQ działa jako płynny RF Gain – pozwala to na płynne regulowanie czułości odbiornika.
 
Jeśli uznają Państwo, że ASQ wpuszcza za dużo proponujemy regulować czułość odbiornika
płynnym RF Gainem (pokrętło SQ ręcznego). 
Pokrętło maksymalnie w prawo – maksymalna czułość, pokrętło maksymalnie w lewo –
minimalna czułość.
 



Pozwala to dobrać indywidualnie każdemu użytkownikowi czułość odbiornika i charakterystykę
pracy ASQ. 
 
Maksymalne osiągi można uzyskać wyłączając funkcję ASQ (z mikrofonu lub przyciskiem) oraz
ustawiając pokrętło SQ maksymalnie w prawo.
 
Zmieniliśmy też barwę dźwięku odbiornika na bardziej soczystą (większa ilość wysokich i
średnich tonów) – fabrycznie barwa dźwięku jest basowa.
 
Przy nadawaniu kolor podświetlenia zmienia się z bursztynowego na czerwony. Jeśli mamy
ustawiony kolor podświetlenia na czerwony kolor wyświetlacza przy nadawaniu pozostaje bez
zmian.
 
 

YOSAN JM-3031 "TUNING KONEKTOR" v2 - Specyfikacja
Funkcjonalność: 

Automatyczna blokada szumów ASQ - załączany opcjonalnie z mikrofonu
Przełącznik AM/FM
Funkcja MUTE - Szybkie wyciszenie

Podwójny filtr przeciwzakłóceniowy - załączony na stałe
Przycisk szybkiego kanału nr 9 oraz 19
Roger beep (tylko FM)

Wskaźnik nadawania/odbioru 
Wyświetlacz kanałów/częstotliwości
Dwa kolory podświetlenia negatywowego (bursztynowy/czerwony) 

Pamięć 3 kanałów
Skanowanie kanałów
Nasłuch 2 kanałów jednocześnie (Dual Watch)
Automatyczne wyłączenie nośnej

Parametry pracy:

Zakres pracy 26.960-27.400 MHz (40 kanałów)

Moc wyjściowa 4W
Modulacja: AM/FM
Napięcie zasilania: 13,8V

Inne:

Wtyk do zapalniczki: zalutowany, prosty
Wyjście na głośnik zewnętrzny (minijack)
Złącze mikrofonu 6-pin



Wymiary: 140 x 165 x 48 mm
Waga: 1,3kg

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

radiotelefon YOSAN JM-3031M TURBO BLACK TUNING KONEKTOR V3
mikrofon ze zmianą kanałów oraz włącznikiem ASQ
ramka montażowa + wszystkie potrzebne śrubki do montażu
wtyk do zapalniczki prosty (na życzenie możemy zmienić wtyk na kątowy - dopłata
5zł)

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

instrukcja obsługi w języku polskim
deklaracja zgodności
dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

 

Kupujesz radiotelefon w Standardzie KONEKTOR:

radiotelefon przetestowany przed wysyłką (odbiór, nadawanie, wyświetlacz,
zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
ustawiony polski standard częstotliwości
zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)

Usługa bezpłatna.





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-15 20:32


