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Telefon ul. Brukowa 16, £6dz

Icom IC-M23 reczny radiotelefon morski / jachtowy

WODOODPORNY IPX7, ptywajacy, moc 5W Made in
Japan

Producent: lcom
Cena brutto: 99999.00 zt
Cena netto: 81300 zt

Opis produktu

RHHBAHHRAHHERTHH

Jestes w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii sa juz niedostepne - zaméwienie na ten artykut nie moze
zostac zrealizowane.

Szukasz sprzetu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj sie z nami: 42 671 98 07 lub
sklep@konektor5000.pl

Nastepca Icom IC-M23 - Icom IC-M25:
http://konektor5000.pl/index.php?p1965,icom-ic-m25-euro-marine-blue-nastepca-m23-reczny-
radiotelefon-morski-jachtowy-wodoodporny-ipx7-moc
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ICOM IC-M23 Made in Japan
od autoryzowanego dilera lcom - Konektor Radiokomunikacja

Ilcom IC-M23
wysokiej klasy radiotelefon morski / jachtowy o mocy 5W

Icom IC-M23 - cechy szczegdlne:


https://konektor5000.pl/index.php?p1712,icom-ic-m23-r�czny-radiotelefon-morski-/-jachtowy-wodoodporny-ipx7,-p�ywaj�cy,-moc-5w-made-in-japan
http://konektor5000.pl/index.php?p1965,icom-ic-m25-euro-marine-blue-nastepca-m23-reczny-radiotelefon-morski-jachtowy-wodoodporny-ipx7-moc
http://konektor5000.pl/index.php?p1965,icom-ic-m25-euro-marine-blue-nastepca-m23-reczny-radiotelefon-morski-jachtowy-wodoodporny-ipx7-moc

* wodoodporna obudowa spetniajaca norme IPX7

* bardzo prosta obstuga

* dryfujacy oraz ptywajacy (Float'n'Flash) z dioda utatwiajaca znalezienie
sprzetu np. po wypadnieciu za burte

* szybki dostep do kanatu ratunkowego 16

* mozliwos$¢ podtgczenia anteny jachtowej / zewnetrznej

® duzy czytelny wyswietlacz

® tadowarka typu GSM

® duza moc wyjsciowa 5W (mozliwos$¢ obnizenia do 1W)

Icom IC-M23 jest nowoczesnym urzadzeniem wysokiej klasy do mobilnej komunikacji morskiej,
nieporéwnywalnym z urzadzeniami za 300-400zt.
Zapewnia uzytkownikowi skuteczng komunikacje oraz bezawaryjng prace.

Na szczegdblng uwage zastuguje wodoodporna obudowa, ktéra zapewnia réwniez
utrzymywanie sie na powierzchni wody.

Icom IC-M23 wyposazony jest w czerwona diode widoczna zarowno w ciagu dnia jak
i noca. Dioda miga nawet przy wytaczonym zasilaniu.

Dioda aktywuje sie sama po kontakcie z woda (wbudowany czujnik).
Funkcja AquaQuake odpowiedzialna jest za osuszenie wnetrza gtosnika z wody.

Icom IC-M23 posiada réwniez funkcje automatycznego podswietlenia (przydatne szczegdlnie
podczas pracy noca).

Radiotelefon morski Icom obstuguje ATIS.

ATIS to System Automatycznego Nadawania Numeru ldentyfikacyjnego. ATIS uzywany jest w
kilku krajach do identyfikacji todzi na wewnetrznych szlakach wodnych. Aby go uzy¢ t6dZ musi
mie¢ nadany numer ID przez odpowiedni urzad. Jest to 10-cyfrowy numer zaczynajacy sie od
cyfry 9. Numer ten musi by¢ wpisany do radia za pomocag komputera.

Icom IC-M23 fabrycznie wyposazony jest w akumulator BP-266 o duzej pojemnosci
1500mAh.

W komplecie tadowarka sieciowa typu GSM.

Icom IC-M23 - Specyfikacja



Funkcjonalnos¢:

* wytrzymata obudowa wykonana z b. dobrej jakosci plastikéw
* obudowa spetnia norme IPX7

* dryfowanie na powierzchni wody

* migajaca dioda pozwalajaca zlokalizowad urzadzenie

® szybki dostep do kanatu ratunkowego 16

* dostep do kanatu miedzynarodowego, USA, Kanada

* obstuga ATIS

* skokowa regulacja mocy (1W - 5W)

* duzy wyswietlacz z podswietleniem

* 88 kanatéw

* blokada szuméw (squelch)

* obwdéd oszczedzania baterii

* funkcja podwdjnego (Dual Watch) oraz potréjnego (Triple Watch) odstuchu
* funkcja maksymalnej gtosnosci

® funkcja wyciszenia audio

* funkcja osuszenia gtosnika (AquaQuake)

* funkcja automatycznego podswietlenia

® funkcja monitorowania

* programowanie kanatu ratunkowego (moze by¢ ustawiony inny niz 16)
* skanowanie kanatéw / pamieci

* wskaznik natadowania baterii

* wodoszczelne gniazdo tadowania

* tadowarka sieciowa

Dane techniczne:

* Zakres czestotliwosci: 156-163MHz (156.000-161.450 MHz nadawanie, 156.300-
163.425MHz odbidr)

®* Modulacja: FM

®* Moc wyjsciowa: 5W / 1W

® Gietka antena (odkrecana)

® Czutos¢ odbiornika przy 20dB Sinad -4dB emf

* wodoszczelne gniazdo zasilania DC

* Wyswietlacz ciektokrystaliczny
* Kolor czarny
® Temperatura pracy: -15 stopni Celsjusza do +55 stopni Celsjusza



®* Waga: 260g (z baterig, anteng, klipsem)
®* Wymiary: 128.5 x 58.5 x 34.5mm (bez anteny)

Zawartoscé przesyitki ze sklepu KONEKTOR:

¢ lcom IC-M23

® Gietka antena (odkrecana)

* akumulator BP-266 1500mAh 5.6Wh 3.7V
® Klips do paska

* tadowarka sieciowa 230V

Dokumentacja w przesytce ze sklepu KONEKTOR:

® Instrukcja obstugi w j. polskim

* Deklaracja zgodnosci

* Dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)

®* Gwarancja 24 miesigce na zakup konsumencki (paragon)
®* Gwarancja 12 miesiecy na zakup firmowy (faktura VAT)

Inne uwagi:

Produkt pochodzi od autoryzowanego partnera firmy lcom - pewnos¢ realizacji gwarancji.

Na zyczenie mozemy sprowadzi¢ inne oryginalne produkty firmy Icom. Zapytania
prosimy sktadaé e-mailowo - sklep@konektor5000.pl
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