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TECHNO-TRONIK RN-6 REDUKTOR NAPIECIA 24V/12V

6A przetwornica napiecia np. do CB radio, NAVI, radio
samochodowe

Producent:
Cena brutto: 90.00 zt
Cena netto: 73,17 zt

Opis produktu

Techno-Tronik RN-6
reduktor napiecia 24-12V/6A

Samochodowa przetwornica napiecia 24V/12V polskiej produkcji - marki Techno-
Tronik.

Techno-Tronik RN-6 pozwala na podtaczenie urzadzen 12-14V w instalacji 24V (np. w
ciezaréwce).

Reduktor zapewnia ciagty prad wyjsciowy 2A, a chwilowy 6A.

Chwilowa praca z obcigzeniem 6A moze trwa¢ do 60 sekund, wymaga pdzniej 30 minut
przerwy w celu wychtodzenia urzadzenia.

Zakres napiecia wejsciowego 22-30V. Napiecia wyjsciowe 13.5V (tolerancja 1V).

Przy tych parametrach mozna jednoczesnie uzywac np. CB radia oraz radioodtwarzacza.

Do bardziej wymagajacych zastosowan polecamy wyzsze modele, np.Techno-Tronik RN-16,
RM RT-16.

Reduktor Techno-Tronik RN-6 posiada zabezpieczenia:

® przecigzeniowe
® zwarciowe
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* nadnapieciowe

Przyktadowe urzadzenia, ktére wymagaja przetwornicy napiecia:

* CB radio

*® radioodtwarzacz samochodowy
®* nawigacja samochodowa

® rejestrator jazdy

* lodéwka samochodowa

dodatkowe oswietlenia

Gwarancja:

® 24 miesigce (zakup na paragon)
® 12 miesiecy (zakup na fakture VAT).

Specyfikacja:

® produkcja polska

®* mapiecie zasilajgce - 22-28 V

* mapiecie wyjsciowe - 13,5V +/- 1V

* maksymalny prad chwilowy 6A (ok. 80W)
* maksymalny prad ciggty 2A (ok. 25W)

* wymiary: 130x100x40mm

Zawartos¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

® przetwornica samochodowa 24/12V RN-6
* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)




REDUKTOII: NAPIECIA

1. ZASTOSOWANIE : o
Urzadzenie stosuje sig w celu obnizenia napigcia &
2. DANE TECHNICZNE :
Napigcie zasilajace
Napigcie wyjéciowe %
Maksymalny prad chwilowy < 1 min. przerwa - 30 min.)
Maksymalny prad ciagly 1
. SPOSOB UZYTKOWANIA :
Podtaczy¢ wedlug oznaczen oraz zalecen produl
. WARUNKI GWARANCJI :
- wszelkie naprawy dokonuje producent.
- za uszkodzenia wynikle z niewlasciwego uzytkd
na odwrocie instrukcji, producent nie odpowiad:
- gwarancja obejmuje okres 12 ( dwunastu ) mie:
czterech ) miesiecy od daty produkcji podanej
- gwarancja bez pieczeci i daty sprzedazy na in:

lestosowania sig do zaleced

sprzedazy, lub 24 ( dwudziestu

dokumentu sprzedazy, jest niewazna.
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