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Diamond CR-8900 Made in Japan antena quadband
29/50/144/430 MHz np. do Wouxun KG-UV950P
(Diamond CR8900)
Producent: Diamond
Cena brutto: 585.00 zł
Cena netto: 475,61 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). 
Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej 
przemyślanymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców.

Diamond CR-8900
antena quadband 29/50/144/430 MHz

Antena amatorska japońskiego producenta Diamond - model na 4 pasma:

29.5-29.7MHz (10m)
51-54MHz (6m)
144-148MHz (2m)
440-450MHz (70cm)

 
Diamond CR-8900 to antena dla najbardziej wymagających. Oszałamiająca jakość wykonania i
ponadprzeciętne parametry w odbiorze oraz nadawaniu. 

Diamond CR-8900 wyposażony jest w system F.O.S. - Fold Over Structure. Konstrukcja ta
umożliwia łatwe składanie promiennika (np. przed wjazdem do garażu).
 
Dlaczego warto zwrócić uwagę na tę antenę?

ponadprzeciętna jakość wykonania (Made in Japan)
jedna z niewielu anten na pasma 10m/6m/2m/70cm, może współpracować np. z 
Wouxun KG-UV950P

https://konektor5000.pl/index.php?p2072,diamond-cr-8900-made-in-japan-antena-quadband-29/50/144/430-mhz-np.-do-wouxun-kg-uv950p-(diamond-cr8900)
http://konektor5000.pl/index.php?p1059,wouxun-kg-uv950p-export-quadbander-10m-6m-2m-70cm-airband-moc-50w


atrakcyjny wygląd - chromowana obudowa
możliwość pochylenia anteny za pomocą F.O.S. - np. przed wjazdem do garażu

Polecany uchwyt do montażu na klapie bagażnika - Diamond K600M.

Polecana podstawa magnetyczna (do pracy na postoju) - Diamond K701M.

Karta katalogowa:
http://www.diamondantenna.net/pdfdocs/CR8900.pdf

Specyfikacja

Produkcja: Japonia
Długość: 126cm
Częstotliwość pracy: 29/50/144/430 MHz
VSWR: 1.5
1/4 fali dla 29/50 MHz
1/2 fali dla 144 MHz
2 x 5/8 fali dla 430 MHz
Zysk: 2.15 dBi (29/50/144 MHz), 5.50 dBi (430 MHz)
Impedancja 50 Ohm
Pochylenie: 180 stopni (za pomocą F.O.S.)
Typ montażu: PL
Okablowanie: brak w zestawie
Maks. moc doprowadzona: 60W
Waga: 490g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

antena Diamond CR-8900 w oryginalnym opakowaniu
dowód zakupu - paragon/faktura VAT

http://konektor5000.pl/index.php?p754,diamond-k600m-k600-uchwyt-bagaznikowy-high-end-stopka-pl-5m-kabla-wtyk-do-radia
http://konektor5000.pl/index.php?p757,diamond-k701m-k701-podstawa-magnetyczna-16cm-magnes-160mm-high-end-stopka-pl-4m-kabla-wtyk-do-radia-przyssawka
http://www.diamondantenna.net/pdfdocs/CR8900.pdf
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