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Telefon ul. Brukowa 16, £6dz

Icom IC-AGE EURO radiotelefon lotniczy reczny, IPX4,
moc 5W Made in Japan

Producent: lcom
Cena brutto: 99999.00 zt
Cena netto: 81300 zt

Opis produktu

RHHRAHHRAHHERTHH

Jestes w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii sa juz niedostepne - zaméwienie na ten artykut nie moze
zostac zrealizowane.

Szukasz sprzetu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj sie z nami: 42 671 98 07 lub
sklep@konektor5000.pl

Nastepca tego produktu: UNIDEN A-16E / A-16E BT:
http://konektor5000.pl/index.php?p4243,icom-ic-al6e-radiotelefon-lotniczy-reczny-
8-33-25khz-ip-67-moc-6w-made-in-japan
http://konektor5000.pl/index.php?p4146,icom-ic-al6e-bt-radiotelefon-lotniczy-
reczny-8-33-25khz-ip-67-modul-bluetooth-moc-6w-made-in-japan

RHHBHBHRAHHRAHH

ICOM IC-A6E Made in Japan
od autoryzowanego dilera lcom - Konektor Radiokomunikacja

Icom IC-AG6E (wersja europejska)

reczny radiotelefon lotniczy o mocy do 5W PEP


https://konektor5000.pl/index.php?p2182,icom-ic-a6e-euro-radiotelefon-lotniczy-r�czny,-ipx4,-moc-5w-made-in-japan
http://konektor5000.pl/index.php?p4243,icom-ic-a16e-radiotelefon-lotniczy-reczny-8-33-25khz-ip-67-moc-6w-made-in-japan
http://konektor5000.pl/index.php?p4243,icom-ic-a16e-radiotelefon-lotniczy-reczny-8-33-25khz-ip-67-moc-6w-made-in-japan
http://konektor5000.pl/index.php?p4146,icom-ic-a16e-bt-radiotelefon-lotniczy-reczny-8-33-25khz-ip-67-modul-bluetooth-moc-6w-made-in-japan
http://konektor5000.pl/index.php?p4146,icom-ic-a16e-bt-radiotelefon-lotniczy-reczny-8-33-25khz-ip-67-modul-bluetooth-moc-6w-made-in-japan

Icom IC-AGE - cechy szczegélne:

* solidny radiotelefon reczny lcom na pasmo lotnicze

* kroploszczelna obudowa spetniajaca norme IPX4

* bardzo prosta obstuga oraz ergonomia (klawiatura numeryczna)
* szybki dostep do czestotliwosci awaryjnej 121.500MHz

* mozliwosé podtgczenia anteny zewnetrznej

® duza moc wyjsciowa 5W PEP

Icom IC-AGE zapewnia uzytkownikowi skuteczna komunikacje oraz bezawaryjna
prace.

Na szczegdlng uwage zastuguje solidna kroploszczelna obudowa spetniajaca norme
IPX4.

Icom IC-A6E - wzorowa ergonomia.

Wygodna duza klawiatura. Wyswietlacz ciektokrystaliczny z zielonym delikatnym
podswietleniem (mozliwo$¢ wytgczenia).

Radiotelefon bez ktopotu mozemy obstugiwac jedng dionia.

Z punktu widzenia bezpieczehstwa bardzo wazny jest czerwony przycisk alarmowy (w rogu
klawiatury).

Pozwala on na szybkie wybranie czestotliwosci alarmowej 121.500MHz. Przycisk dziata nawet
przy wiaczonej blokadzie klawiatury.

Icom IC-A6 wyposazony jest w blokade szuméw squelch - 24-poziomowa.

Funkcja ANL redukuje szumy oraz zaktécenia (np. od pracy silnika).

Funkcja powtdérnego przywotania. Radiotelefon zapamietuje 10 ostatnio uzywanych
czestotliwosci.

Radiotelefon Icom IC-A6 wyposazony jest réwniez w funkcje side tone - odstuch wtasnej
modulacji w stuchawkach w czasie nadawania.

Broszura producenta:
https://www.icom.co.jp/world/support/download/brochure/pdf/IC-A24 A6.pdf

W naszej ofercie réwniez Ilcom IC-A24E - wyposazony w funkcje nawigacyjne VOR:
http://konektor5000.pl/index.php?p2122,icom-ic-a24e-euro-radiotelefon-lotniczy-reczny-
funkcje-nawigacyjne-ipx4-moc-5w-made-in-japan



https://www.icom.co.jp/world/support/download/brochure/pdf/IC-A24_A6.pdf
http://konektor5000.pl/index.php?p2122,icom-ic-a24e-euro-radiotelefon-lotniczy-reczny-funkcje-nawigacyjne-ipx4-moc-5w-made-in-japan
http://konektor5000.pl/index.php?p2122,icom-ic-a24e-euro-radiotelefon-lotniczy-reczny-funkcje-nawigacyjne-ipx4-moc-5w-made-in-japan

Icom IC-AG6E - Specyfikacja

Funkcjonalnos¢:

wytrzymata obudowa wykonana z b. dobrej jakosci plastikow
obudowa spetnia norme IPX4

szybki dostep do czestotliwosci alarmowej 121.500MHz

moc nadawania do 5W PEP

wysSwietlacz LCD z zielonym pods$wietleniem (mozliwos¢ wytgczenia podswietlenia)
200 komérek pamieci

blokada szuméw (squelch) - 24-poziomowa

obwéd oszczedzania baterii

skanowanie czestotliwosci / pamieci

wskaznik natadowania baterii

Dane techniczne:

Zakres czestotliwosci: 108-137MHz (118.000-136.9917 MHz nadawanie, 108.000-
136.9917 MHz odbiér)

Moc wyjsciowa: do 5W PEP

Odstep miedzykanatowy: 25kHz / 8.33 kHz

Gietka antena na ztagcze BNC(odkrecana)

Czutos¢ COM AM 12d SINAD -3Dbu

Wyswietlacz ciektokrystaliczny z zielonym podswietleniem (mozliwos¢ wytaczenia
podswietlenia)

Kolor czarny

Temperatura pracy: -20 stopni Celsjusza do +55 stopni Celsjusza

Pojemnos¢ akumulatora: 1480mAh (BP-210N)

Waga: ok. 180g (bez akumulatora, anteny, klipsa), ok. 410g (z akumulatorem,
antena, klipsem)

Wymiary: 129.3 x 54 x 35.5mm (bez anteny), 335 x 54 x 35.5mm (z anteng)

Zawartos¢ przesyiki ze sklepu KONEKTOR:

Icom IC-AGE

gietka antena BNC (odkrecana)
akumulator BP-210N (1480mAh)
klips do paska



* tadowarka sieciowa
Dokumentacja w przesytce ze sklepu KONEKTOR:

® Instrukcja obstugi w j. polskim

* Deklaracja zgodnosci

* Dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)

®* Gwarancja 24 miesigce na zakup konsumencki (paragon)
®* Gwarancja 12 miesiecy na zakup firmowy (faktura VAT)

Inne uwagi:

Produkt pochodzi od autoryzowanego partnera firmy lcom - pewnos¢ realizacji gwarancji.

Na zyczenie mozemy sprowadzi¢ inne oryginalne produkty firmy lcom. Zapytania
prosimy sktadaé e-mailowo - sklep@konektor5000.pl

Swiadectwo operatora urzadzen lotniczych jest wymagane do obstugi urzadzen
radiowych w stuzbie radiokomunikacyjnej lotniczej.

Stanowi o tym art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.).

Wiecej informacji uzyskajg Panstwo bezposrednio w Urzedzie Komunikacji Elektronicznej.



https://www.uke.gov.pl/delegatury-uke-1064
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