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Przetwornica napiecia 24V/230V 600W, wbhudowane

gniazdo 230V, USB 5V, zabki/wtyk zapalniczki w
zestawie - Lextool LXP54

Producent:
Cena brutto: 150.00 zt
Cena netto: 121,95 zt

Opis produktu

Przetwornica napiecia 24V/230V
Lextool LXP54 - 600W chwilowe / 300W ciagte

Przetwornica napiecia 24V/230V o maksymalnej wydajnosci chwilowej 600W, ciagtej
300W.

Przetwornica wyposazona jest w:

* gniazdo wyjsciowe 230V
* gniazdo wyjsciowe USB 5V
* wigcznik/wytgcznik urzadzenia

W zestawie z przetwornicg otrzymujemy okablowanie:

® do podtaczenia pod akumulator/instalacje - tzw. zabki
* do podtaczenia pod gniazdo zapalniczki - wtyk zapalniczki
Lextool LXP54 pozwala na podtaczenie urzadzeh 230V w instalacji 24V (np. w ciezaréwce).

Przetwornica przydaje sie wszedzie tam gdzie nie ma mozliwosci podtgczenia urzgdzen do
sieci energetycznej 230V.

Zakres napiecia wejsciowego 24-30V DC. Napiecia wyjSciowe 220-240V AC.

Dodatkowe zabezpieczenia:


https://konektor5000.pl/index.php?p2442,przetwornica-napi�cia-24v/230v-600w,-wbudowane-gniazdo-230v,-usb-5v,-�abki/wtyk-zapalniczki-w-zestawie---lextool-lxp54

® zabezpieczenie termiczne
® ostrzezenie o spadku napiecia (20V)
® awaryjne wytaczenie przy spadku napiecia (19.5V)

Przyktadowe urzadzenia, ktére moga by¢ obstugiwane przez przetwornice 24/230V:

* laptop

* telewizor przenosny

® lutownica

* przenosny odtwarzacz DVD

® konsola do gier

® drobne elektronarzedzia

* kamera

* tadowarki do urzadzen mobilnych

Specyfikacja

® Napiecie zasilajace - 24-30 V DC

* Napiecie wyjsciowe - 220-240V AC

®* Maksymalna moc chwilowa 600W

®* Maksymalna moc ciggta 300W

®* Wbudowany wentylator

® Zabezpieczenie termiczne

® Zabezpieczenie wyjscia

® Ostrzezenie o spadku napiecia (20V)

®* Awaryjne wytgczenie przy spadku napiecia (19.5V)
®* Wymiary: 190x105x60mm

Gwarancja 24 miesigce (zakup na paragon), 12 miesiecy (zakup na fakture VAT).



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedazy. Wygenerowano 2024-05-07 22:38



