
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Team Mobile MiniCom V2 EXPORT 8W mocy, 400
kanałów, raster 0/5 + TUNING KONEKTOR - niebieski
AnyTone Smart
Producent: Team Electronic
Cena brutto: 99999.00 zł
Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

###############

Jesteś w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii są już niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może 
zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub 
sklep@konektor5000.pl

###############

Team Electronic

Team Electronic to niemiecki producent sprzętu radiokomunikacyjnego (krótkofalarstwo,
łączność profesjonalna, CB radio, PMR). Produkty tej firmy charakteryzują się bardzo dobrą
mechaniczną jakością wykonania oraz świetną relacją ceny do możliwości. Oferta firmy
sukcesywnie jest rozbudowana. W ostatnim czasie Team Electronic zaprezentował ultra-
kompaktowe CB radio Team Mini Mobile oraz radiotelefon amatorski o dużej mocy Team
HamMobile 1011.

https://konektor5000.pl/index.php?p2467,team-mobile-minicom-v2-export-8w-mocy,-400-kana��w,-raster-0/5-+-tuning-konektor---niebieski-anytone-smart


Konektor Radiokomunikacja jest autoryzowanym dilerem Team Electronic w Polsce. 

Team Mobile MiniCom V2 EXPORT TUNING KONEKTOR -ultra kompaktowe CB radio z 
pełną funkcjonalnością
wersja eksportowa - 400 kanałów, większa moc nadawania
radiotelefon poprawiony w naszym serwisie - z poprawionym nadawaniem
 
Dodatkowy TUNING KONEKTOR + opis wersji eksportowej:
 
Radiotelefon po tuningu w naszym serwisie CB KONEKTOR:

zwiększenie głębokości modulacji AM - głośniejsze nadawanie
dodanie sopranu w torze nadawczym - głośna, bardziej ostra modulacja

Export:

400 kanałów - 10 czterdziestek
prosta zmiana rastra częstotliwości 0/5
dwa tryby mocy wyjściowej 4W oraz 8W

Opcje dodatkowe:

+50zł - wymiana filtra II p.cz. na japoński filtr ceramiczny muRata 455 HT lub IT
+100zł - wymiana filtra I p.cz. na filtr kwarcowy 10.695KNKTR
+50zł - wymiana wkładki mikrofonowej na studyjną Panasonic WM61A

 
W radiotelefonie poprawiono nadawanie w emisji AM - modulacja jest głośniejsza i bardziej
ostra - ułatwia to rozmowy na większą odległość oraz przebicie się przez zatłoczony kanał 19.

Team Mobile MiniCom V2 - zmiany w stosunku do starszej wersji:

niebieskie podświetlenie negatywowe
wyświetlacz sygnału przychodzącego i wychodzącego

Team Mobile MiniCom - cechy szczególne:

nowoczesny wygląd
ultra-kompaktowe gabaryty
duży zakres indywidualnych ustawień (próg ręcznej i automatycznej blokady
szumów, czułość odbiornika RF Gain)
poprawna praca automatycznej blokady szumów
czytelny wyświetlacz
mikrofon ze zmianą kanałów

Jeden z najmniejszych radiotelefonów CB - wymiary 108 x 104 x 25 mm. To nie jest błąd w



opisie - to rzeczywiste wymiary tego ultra kompaktowego CB radia.
 
Mimo niewielkich rozmiarów model ten wyposażony jest w szereg unikalnych funkcji - więcej
informacji w dalszej części opisu.
 
Gabaryty Team Mobile MiniCom sprawiają, że jest to świetna propozycja wśród 
radiotelefonów do dyskretnego montażu. W większości aut Mobile Minicom można
zamontować pomiędzy tunelem środkowym a siedzeniem kierowcy/pasażera.
 
Radiotelefon Team wyposażony jest w automatyczną blokadę szumów (ASQ). 
 
Bardzo dużym udogodnieniem jest wybór wśród 9 ustawień automatycznej blokady 
szumów. Dzięki temu idealnie dopasuje działanie systemu do własnych preferencji.
 
Automatyczna blokada szumów ASQ w tym modelu działa poprawnie -  rwanie i 
ucinanie rozmów ograniczono do minimum. Automat działa dużo lepiej niż np. w kilkukrotnie 
droższym modelu President William. 
 
ASQ nie tnie sygnałów, automatyczna bramka szumów zamyka się bezgłośnie.
 
Automatyczna blokada szumów (ASQ) zapewnia komfort odsłuchu. Układ ten ma za
zadanie wpuszczać mocne, czytelne sygnały. 
 
Również ręczna blokada szumów ma możliwość precyzyjnej regulacji (regulacja wartości od
OFF do 2.8).
 
Producent wyposażył sprzęt również w funkcję RF Gain (tłumienie czułości odbiornika),
szczególnie przydatną w mieście.
 
Do wyboru mamy 6 poziomów tłumienia. Każdy kolejny stopień obniża czułość radia o 6dB -
dzięki czemu bardzo precyzyjnie możemy ustalić interesującą nas czułość.
 
 
Team Mobile MiniCom wzorem najnowocześniejszych radiotelefonów wyposażony 
jest w multistandard. W zależności od kraju, w którym przebywamy możemy dostosowywać
emisję i moc radiotelefonu do wymagań obowiązujących w danym państwie.
 
Radiotelefon wyposażony jest w wyjście na głośnik zewnętrzny, jednak nie jest on konieczny.
 
Barwa dźwięku głośnika jest naturalna - odpowiednia ilość tonów wysokich, średnich oraz
niskich. 

Podświetlenie negatywowe w kolorze niebieskim (tylko w wersji V2).
 
Wyświetlacz pokazuje numer kanału, wybraną emisję (AM/FM) oraz inne dodatkowe funkcje



(np. ASQ).

W najnowszej wersji V2 dodano również wskaźnik siły sygnału przychodzącego oraz 
wychodzącego.
 
Nie ma żadnych problemów z widocznością w ciągu dnia (odpowiedni kontrast).
 
Podświetlenie nie jest zbyt intensywne - nie przeszkadza w nocy. 
 
Moc wyjściowa radiotelefonu to standardowe 4W AM/FM - tyle samo co w radiotelefonach CB o
znacznie większych gabarytach.
 
Modulacja z fabrycznego mikrofonu jest zrozumiała oraz dość głośna jak na
radiotelefony tej klasy z mocą 4W.
 
Oryginalny mikrofon wyposażony jest w możliwość zmiany kanałów. Przyciski służą również
do zmiany parametrów ręcznej blokady szumów, automatycznej blokady szumów ASQ oraz
czułości radia (RF Gain).
 
Ergonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie pokrętła do regulacji głośności - w prosty i 
szybki sposób regulujemy głośność odbiornika bez konieczności oderwania wzroku.

Reasumując: interesująca propozycja wśród radiotelefonów do dyskretnego 
montażu.
 

TEAM MOBILE MINICOM V2 - Specyfikacja
Funkcjonalność: 

Głośnik wbudowany w korpus radia
Automatyczna blokada szumów ASQ - 9 trybów
Ręczna blokada szumów - regulowany próg otwarcia bramki
Wskaźnik siły sygnału przychodzącego/wychodzącego
Przełącznik AM/FM

Filtr przeciwzakłóceniowy ANL 

Wyświetlacz kanałów
Podświetlenie niebieski negatyw

Regulacja czułości odbiornika RF Gain (6 poziomów)
Skanowanie kanałów
Blokada przycisków
Szybki dostęp do kanału ratunkowego "9"

Parametry pracy:



Zakres pracy 25.610-30.105MHz - tylko w wersji export

Moc wyjściowa 8W (możliwość zmniejszenia do 4W) - tylko w wersji export
Modulacja: AM/FM
Napięcie zasilania: 13,8V

Inne:

Wtyk do zapalniczki: zalutowany, prosty
Wyjście na głośnik zewnętrzny (minijack)
Wymiary: 108 x 105 x 25 mm (z gniazdem antenowym oraz pokrętłem)
Waga: 470g

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

radiotelefon Team Mobile MiniCom V2 EXPORT TUNING KONEKTOR
mikrofon oryginalny z możliwością zmiany kanałów
ramka montażowa + wszystkie potrzebne śruby do montażu
wtyk do zapalniczki (na życzenie możemy zmienić wtyk na kątowy - dopłata 5zł)

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

instrukcja obsługi w języku polskim
instrukcja obsługi w języku angielskim i niemieckim
deklaracja zgodności
dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

 

 
Kupujesz radiotelefon w Standardzie KONEKTOR:

radiotelefon przetestowany przed wysyłką (odbiór, nadawanie, wyświetlacz,
zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
ustawiony polski standard częstotliwości
zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)

Usługa bezpłatna.
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