
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Antena wielopasmowa Delta wg SP7LA na pasma 80-
10m / 1000W antena KF linkowa
Producent:
Cena brutto: 99999.00 zł
Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

###############

Jesteś w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii są już niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może 
zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub 
sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu: 

Radiora Delta SP7LA
http://konektor5000.pl/index.php?p2965,radiora-delta-wg-sp7la-antena-wielopasmowa-80-
10m-150w-antena-kf-linkowa

###############

Antena wielopasmowa DELTA wg SP7LA 
pasma amatorskie 80-10m / wersja 1kW
 
Antena Delta wg schematu SP7LA pracująca w pasmach amatorskich:
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https://konektor5000.pl/index.php?p2606,antena-wielopasmowa-delta-wg-sp7la-na-pasma-80-10m-/-1000w-antena-kf-linkowa
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Skuteczna antena terenowa Delta - łączna długość pętli 82,60m.

Antena wielorezonansowa z balunem 1:4 wykonana z bardzo mocnych i solidnych materiałów.

Balun wykonany w solidnej obudowie, nawinięty na rdzeniu toroidalnym.

Zaciski antenowe baluna wykonane są ze stali nierdzewnej. Promiennik wykonany z przewodu
miedzianego LGDY 4mm2.

Dzięki zastosowaniu tych materiałów lina jest mocna, nierozciągliwa i odporna na 
warunki atmosferyczne.

Lina odciągowa to linka żeglarska jedwabno-polipropylenowa, odporna na UV.

Antena jest bardzo mobilna, łatwo i szybko się ją montuje.

Wytrzymałość:

linka antenowa 50kg
linka żeglarska do wiązania anteny 4mm 170kg przy zerwaniu

Do anteny dołączona jest polska instrukcja.

Gwarancja:

24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

Specyfikacja:

produkcja: Polska
antena linkowa
zakres częstotliwości 3.5-30MHz
maksymalna moc doprowadzona: 1000W
złącze SO-239 (PL)
długość łączna pętli: 82,60m
waga: 3,5kg

 



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

antena Delta SP7LA 1000W
polska instrukcja obsługi
dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
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