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Przedwzmacniacz do skanera -10/+22dB - Moonraker
M-100 Professional 24-2300MHz bardzo prosty w
montażu, złącza BNC
Producent: Moonraker
Cena brutto: 560.00 zł
Cena netto: 455,28 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Moonraker M100 Professional
przedwzmacniacz do skanera

Moonraker M-100 Professional - zewnętrzny przedwzmacniacz do wszystkich skanerów ze
złączem BNC (np. Uniden).

Przedwzmacniacz oparty na niskoszumnych tranzystorach o strukturze wykonanej z 
arsenku galu (GaAs).

Zakres pracy urządzenia: 24-2300MHz.

Wbudowane filtry pasmowe. 

Przełącznik trzech zakresów pracy: 

225-1500MHz
108-185MHz
24-2300MHz.

Moonraker M 100 wyposażony jest w regulację wzmocnienia (na pokrętle).

Przedwzmacniacz zmienia sygnał w zakresie -10dB/+22dB (co oznacza, że w zależności
od ustawienia sygnał może wzmacniać do +22dB lub tłumić do -10dB).

Tłumienie szczególnie przydatne dla odbiorników bez funkcji ATT (zmniejszenia czułości).
 

Moonraker M100 jest bardzo prosty w montażu. Wystarczy go podłączyć w tor antenowy

https://konektor5000.pl/index.php?p2633,przedwzmacniacz-do-skanera--10/+22db---moonraker-m-100-professional-24-2300mhz-bardzo-prosty-w-monta�u,-z��cza-bnc


(między skaner a antenę). Przedwzmacniacz wymaga dodatkowego zasilania.

Przedwzmacniacz może być zasilany z baterii 9V (montowanej wewnątrz urządzenia) lub z
zasilacza 12V.

Pobór prądu tylko 70mA.

W zestawie kabel połączeniowy z wtykami BNC.

Specyfikacja:

zakres pracy: 24-2300 MHz
wzmocnienie: -10/+22 dB
impedancja: 50 Ohm
wymiary: 100 x 53 x 38mm
gniazda BNC
metalowa obudowa
waga: ok. 60g
zasilanie z baterii 9V lub innego źródła zasilania 12V

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

przedwzmacniacz Moonraker M100 Professional
kabel połączeniowy BNC
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
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