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STABO XM 3001 E + SIRIO ML-145 (ML145) MAG
142cm kabel 3,60m zestaw CB radio

Producent: Stabo
Cena brutto: 99999.00 zt
Cena netto: 81300 zt

Opis produktu

RHHHAHHERAHHERAHH

Jestes w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii sa juz niedostepne - zaméwienie na ten artykut nie moze
zostac zrealizowane.

Szukasz sprzetu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj sie z nami: 42 671 98 07 lub
sklep@konektor5000.pl
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Stabo XM 3001 E + SIRIO ML-145

Kompaktowy radiotelefon dla wymagajacych. Czuty odbiornik, estetyczne i solidne wykonanie
na najwyzszym poziomie. Radio posiada przydatny filtr HI CUT obcinajacy wysokie tony. Radio
jest identyczne jak President Johnny Il ASC - pochodzi od tego samego producenta (grupa
President). W potgczeniu z wysokiej klasy anteng oraz mikrofonem ze wzmocnieniem mozna
stworzy¢ naprawde dobry zestaw CB.

Radio jest wyposazone w system ASC - automatyczne wyciszenie szuméw.Radio przeznaczone
jest do uzytkowania na terenie Europy - spetnia wszystkie normy. Radio pochodzi z dystrybucji
President Polska - gwarancja producenta 2 lata. Masz pewnos¢, ze gwarancja bedzie
realizowana.

W zestawie najpopularniejsza na polskim rynku antena wtoskiego producenta
charakteryzujaca sie duzym zasiegiem odbioru i nadawania (nawet do 17km). Rewelacyjny
stosunek cena/jakos¢. Wysoka jakos¢ wykonania oraz bardzo mocna podstawa magnesowa o
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Srednicy 12,5cm (bez obaw mozna poruszac sie z nig predkosciami autostradowymi).

Antena bardzo dobrze sie stroi. W przeciwiehstwie do podrébek oraz odpowiednikéw, Sirio ML-
145 bedzie stuzy¢ latami. W zestawie znajduje sie rowniez podktadka gumowa pod podstawe
magnesowya. Przewéd o diugosci 3,6m w zestawie.

Specyfikacja
Stabo XM 3001 E

® Czestotliwos$¢ pracy w PL: 26.900 - 27.400 MHz (40 kanatéw)
®* Modulacja: AM/FM

® Zasilanie: 13,8V

¢ Temp. pracy: -10 st. / + 55 st.

* Wymiary zewnetrzne: 200 x 116 x 36 mm

®* Waga: 1,35kg

®* Moc nadajnika: 4W

* Impedancja wyjsciowa: 50 Ohm

* Tolerancja czestotliwosci: +/- 300Hz

* Maks. pobdr pradu 1.7A

® Czutos¢: 0,5uV przy 20dB SINAD

® Gniazdo mikrofonowe: 6-pin

* Automatyczna blokada szuméw (ASC)

® Ptynne ttumienie odbiornika (RF Gain)

® Multistandard

* ANL (filtr przeciwzaktéceniowy, wigczony na state)
® Szybka "19"

® Czytelny wyswietlacz

Sirio ML-145

® Produkcja: Wtochy (nie China)

® Czestotliwos¢ pracy 26-28 MHz

* Dtugos¢ anteny: 142cm

* Dtugos¢ przewodu 3,60m

* Przewéd RG 58 zakoriczony wtykiem UC1
® Podktadka gumowa

® Folia bezbarwna GRATIS

* Sr. podstawy: 125mm

® Impedancja 50 Ohm

W zestawie:

* radiotelefon Stabo XM 3001 E

* mikrofon, uchwyty mocujgce do radia i mikrofonu

* wtyk do zapalniczki (zalutowany)

® instrukcja obstugi

® gwarancja 24 miesigce (na podstawie dowodu zakupu)



* deklaracja zgodnosci

® antena SIRIO ML-145 (oryginalna Made in Italy)
*® folia magnetyczna pod podstawe magn.

* podktadka gumowa

* imbus do regulacji dtugosci promiennika

* podktadka z folii bezbarwnej GRATIS!!

* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)
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