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Prodig Tech GL-7 PRO kieszonkowy miernik grubosci

lakieru (do stali i aluminium) + hold + tester UV -
+tdédz, Brukowa 16 # grubosciomierz lakieru #

Producent: PRODIG TECH
Cena brutto: 300.00 zt
Cena netto: 243,9 zt

Opis produktu

PRODIG TECH

Prodig Tech od poczatku dziatalnosci (2006 rok) zajmuje sie projektowaniem i produkcja
urzadzen elektronicznych. Gtéwnymi produktami tej polskiej marki sg mierniki grubosci lakieru
(testery lakieru, czujniki lakieru). Produkty charakteryzujg sie wysoka jakos$cig wykonania oraz
niezawodnoscia przy zachowaniu konkurencyjnej ceny. Firme tworzg inzynierowie z duzym
doswiadczeniem w dziedzinie elektroniki wypracowanym na bazie wtasnych konstrukgcji
elektronicznych, takich jak elektroniczne mierniki grubosci lakieru czy tez mikroprocesorowe
sterowniki.

Prodig Tech GL-7 PRO
kieszonkowy miernik grubosci lakieru Fe/Al z testerem UV
Prodig Tech GL-7 PRO - miernik grubosci lakieru:

* kieszonkowe wymiary

* zintegrowany tester UV np. do banknotéw, dokumentow

* bardzo prosta obstuga, polska instrukcja obstugi

* ruchoma gtowica pomiarowa

* do blach stalowych, stalowych ocynkowanych oraz aluminiowych
¢ zakres pomiaru 0-2000um

* rozdzielczo$¢ 1um lub 10um

* pamiec¢ 200 pomiardéw

* produkcja polska

Grubosciomierz lakieru GL-7 PRO stuzy do pomiaru grubosci warstwy lakieru natozonej na
blache samochodowg stalowga lub stalowg ocynkowang.

Biorac pod uwage specjalistyczne zastosowanie do kazdego miernika przygotowalisSmy dla
naszych Klientéw poradnik z interpretacja pomiaréw


https://konektor5000.pl/index.php?p3101,prodig-tech-gl-7-pro-kieszonkowy-miernik-grubo�ci-lakieru-(do-stali-i-aluminium)-+-hold-+-tester-uv---��d�,-brukowa-16-#-grubo�ciomierz-lakieru-#

GL-7 PRO nalezy do serii Super - mierniki stworzone z mys$la o czestych pomiarach,
wyposazone w dodatkowe unikalne funkcje.

Grubosciomierz lakieru GL-7 PRO jest nowatorskim, jedynym na rynku rozwigzaniem,
spetniajacym jednoczesnie dwie funkcje:

® pomiaru grubosci lakieru na blasze samochodowej stalowej i aluminiowej;
* testera UV, ktéry umozliwia sprawdzenie dokumentéw pojazdu, sSrodkdéw ptatniczych
itp. podczas dokonywania transakcji.

Urzadzenie oparte jest na nowoczesnym, szybkim procesorze.

Do obliczeh grubosci wykorzystano algorytmy aproksymacji trzeciego stopnia, co w
potaczeniu z kilkoma punktami kalibracyjnymi, pozwolito uzyskac doktadniejsze rezultaty.

W porédwnaniu do prostych rozwigzan opartych na aproksymacji liniowej jest sposobem
doktadniejszym.

Miernik posiada sonde umieszczona sprezyscie, ktéra skonstruowana jest w ten sposéb,
ze moze odchyla¢ sie delikatnie na boki oraz podczas dociskania sondy do badanej
powierzchni, lekko “wsuwa” sie do miernika.

Dzieki temu niwelowane sa drgania reki a pomiar staje sie doktadniejszy ze wzgledu na
bardziej réwnomierny docisk do badanej powierzchni.

Tester UV umozliwia weryfikacje dokumentéw samochodu i Srodkéw ptatniczych.
Jest to jedyny miernik lakieru, ktéry posiada tester UV.

Funkcja HOLD jest rozwiazaniem stosowanym w najdrozszych miernikach.

Pozwala na dokonanie pomiaru i zatrzymanie go, dzieki czemu mozemy miernik oddali¢ od
badanej powierzchni i odczyta¢ pomiar. Funkcje HOLD mozna wytgczy¢ z poziomu MENU.

Sygnalizacja dzwiekowa przydaje sie zwtaszcza podczas dokonywania pomiaru z wtaczong
funkcjg HOLD.

Po dokonaniu pomiaru miernik informuje nas o tym fakcie krétkim sygnatem dZzwiekowym.
Sygnat dZwiekowy mozna wytgczy¢ z poziomu MENU.



Zasilanie 1x bateria alkaliczna R6 (AA) “paluszek”.
Dzieki zastosowaniu nowoczesnej konstrukcji, miernik ten jest bardzo ekonomiczny.

Do jego zasilania wystarczy jeden tzw. “paluszek” alkaliczny. Czas pracy na takiej baterii siega
nawet kilkunastu godzin ciggtej pracy.

Wbudowane trzy jezyki. Z poziomu MENU mozna wybrac jeden z trzech jezykéw: polski,
angielski i niemiecki.

Pomiar przedstawiany jest na wyswietlaczu LCD 2 linie po 8 znakdw.

Rozdzielczo$¢ pomiaru wynosi 1um lub 10um (w zaleznosci od ustawien) a zakres pomiarowy
od Opm do 2100um.

Miernik posiada funkcje zerowania (kalibracja) - ptytka do zerowania jest w komplecie.

Wbudowana pamiec¢ 200 pomiarow pozwala na swobodne przegladanie pomiaréw po
wykonanych czynnosSciach pomiarowych.

Pamie¢ nie ulega skasowaniu po wytgczeniu urzadzenia badz wyciggnieciu baterii. Urzadzenie
ma wbudowane podswietlanie wyswietlacza, dzieki temu fatwiejsze jest dokonanie pomiaru w
ciemniejszych pomieszczeniach (np. w garazu).

Obstuga miernika jest bardzo intuicyjna.
Urzadzenie jest w catosci wyprodukowane w Polsce.

W naszej ofercie znajdziesz ponad 20 modeli miernikéw grubosci lakieru.

Zobacz réwniez: tabela poréwnawcza.

Podstawowe cechy przyrzadu:

® pomiar na blachach stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych;

* rozdzielczo$¢ pomiaru: 10um lub 1um w zaleznosci od ustawien - uzytkownik ma
mozliwo$¢ zmiany rozdzielczosci;

* zakres pomiaru (grubos¢ lakieru): Oum do 2000um;

® funkcja HOLD;

* sygnalizacja dzwiekowa;

® tester UV;

*® kalibracja miernika - ptytka do zerowania (kalibracji) jest w zestawie;

® podreczna trwata pamiec¢ 200 pomiaréw;

® podswietlanie wyswietlacza LCD;

® intuicyjna obstuga za pomoca 12-pozycyjnego MENU;

* automatyczne wytgczenie miernika po 3 minutach bezczynnosci;

® zasilanie: jedna bateria alkaliczna R6 (AA);


http://konektor5000.pl/index.php?k118,mierniki-grubosci-lakieru
http://konektor.nazwa.pl/mierniki-lakieru/TabelaMiernikiLakieru.pdf

* klawiatura poliweglanowa;

* miernik posiada znak CE;

* w zestawie firmowe ETUI;

* wysoka jakos¢ urzadzenia;

® produkt polski;

® 3 jezyki (polski, angielski, niemiecki);

Gwarancja:

® 24 miesigce (zakup na paragon)
® 12 miesiecy (zakup na fakture VAT)

Zawartosc¢ przesytki:

® Prodig Tech GL-7 PRO miernik grubosci lakieru z testerem UV
® bateria

*® etui

® ptytka do kalibracji

® polska instrukcja obstugi

® karta gwarancyjna

* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)

MIERNIK GRUBOSCI LAKIERU GL-7 PRO
- stal i aluminium
- zakres 0-2000um, rozdz. Tlum
- tester UV
- funkcja HOLD
- sygnalizacja dZzwiekowa
- 3 jezyki (polski, angielski, niemiecki)

- etui i bateria w zestawie sonda zawieszona sprezyscie

/

]+/-10 stopni

2-3mm

tester UV

m zasilanie: 1 bateria alkaiczna
~ W "paluszek" R6 (AA) - jest w zestawie
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