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Dipol 80m z balunem 1:1 - ramiona 2 x 19,5m - antena
linkowa 3.5MHz

Producent:
Cena brutto: 99999.00 zt
Cena netto: 81300 zt

Opis produktu
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Jestes w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii sa juz niedostepne - zaméwienie na ten artykut nie moze
zostac zrealizowane.

Szukasz sprzetu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj sie z nami: 42 671 98 07 lub
sklep@konektor5000.pl

Nastepca tego produktu:

Radiora Dipol 80m
https://konektor5000.pl/index.php?p4816,radiora-dipol-80-3-5mhz-150w-ramiona-2-x-19-5m-
antena-linkowa-kf-dipol-80m-inverted-v
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Dipol na pasmo 80m (3.5MHz) / 300W
ramiona 2 x 19,50m


https://konektor5000.pl/index.php?p3365,dipol-80m-z-balunem-1:1---ramiona-2-x-19,5m---antena-linkowa-3.5mhz
https://konektor5000.pl/index.php?p4816,radiora-dipol-80-3-5mhz-150w-ramiona-2-x-19-5m-antena-linkowa-kf-dipol-80m-inverted-v
https://konektor5000.pl/index.php?p4816,radiora-dipol-80-3-5mhz-150w-ramiona-2-x-19-5m-antena-linkowa-kf-dipol-80m-inverted-v

Antena typu dipol pracujaca w pasmie krétkofalarskim 80m (3.5 MHz).
Dtugos¢ ramion: 2 x 19,50m

Wyposazona w balun 1:1 wykonany z bardzo mocnych i solidnych materiatéw.
Balun wykonany w solidnej obudowie, nawiniety na rdzeniu toroidalnym.

Zaciski antenowe baluna wykonane sg ze stali nierdzewnej. Linka promieniujgca to splot stali
mosigdzowanej.

Dzieki zastosowaniu tych materiatow lina jest mocna, nierozciagliwa i odporna na
warunki atmosferyczne.

Lina odciggowa to linka zeglarska jedwabno-polipropylenowa, odporna na UV.
Antena jest bardzo mobilna, tatwo i szybko sie ja montuje.
Wygodne nakretki motylkowe.

W naszych testach antena zachowuje sie poprawnie na réznych wysokosciach - testowana w
warunkach 3-20m od gruntu uzyskata SWR nie wyzszy niz 1.5.

Wytrzymatosdé:

® linka antenowa 70kg obcigzenia roboczego dtugotrwatego, 300kg przy zerwaniu
* linka zeglarska (dtugos¢ 2 x 10m) do wigzania anteny 4mm 170kg przy zerwaniu

Do anteny dotaczona jest polska instrukcja.

Gwarancja:

® 24 miesigce na zakup konsumencki (paragon)
® 12 miesiecy na zakup firmowy (faktura VAT na firme)

Specyfikacja:

* produkcja: Polska

¢ antena linkowa

® pasmo pracy: 3.5MHz

®* maksymalna moc doprowadzona: 300W
® ztgcze SO-239 (PL)

® dtugos$¢ ramion: 2 x 19,50m

® balun 1:1

® waga: ok. 2.5 kg



Zawartos¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

¢ dipol 80m z balunem 1:1

® linka zeglarska 2 x 10m

® polska instrukcja obstugi

* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)
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