
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Prostownik uniwersalny automatyczny do
akumulatorów 12V/24V 10A - Łódź, Brukowa 16
Producent: VOLT POLSKA
Cena brutto: 99999.00 zł
Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

###############

Jesteś w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii są już niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może 
zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub 
sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu: 
AZO BC-10
https://konektor5000.pl/index.php?p4125,azo-bc-10-prostownik-ladowarka-sieciowa-do-
akumulatorow-12v-10a-takze-zasilacz-230-12v-lodz-brukowa

###############

Prostownik automatyczny 12V/24V 10A firmy VOLT

Prostownik 12V/24V 10A:

do wszystkich typów akumulatorów kwasowo-ołowiowych
automatyczna diagnostyka, regeneracja, ładowanie i podtrzymanie akumulatorów
zabezpieczenie przed przeładowaniem
zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciem oraz odwrotnym podłączeniem

https://konektor5000.pl/index.php?p3451,prostownik-uniwersalny-automatyczny-do-akumulator�w-12v/24v-10a---��d�,-brukowa-16
https://konektor5000.pl/index.php?p4125,azo-bc-10-prostownik-ladowarka-sieciowa-do-akumulatorow-12v-10a-takze-zasilacz-230-12v-lodz-brukowa
https://konektor5000.pl/index.php?p4125,azo-bc-10-prostownik-ladowarka-sieciowa-do-akumulatorow-12v-10a-takze-zasilacz-230-12v-lodz-brukowa


szczelna kompaktowa obudowa
sygnalizacja naładowania i pracy

 

Automatyczna ładowarka (prostownik) 10A przeznaczona do ładowania 12V i 24V kwasowo-
ołowiowych akumulatorów samochodowych. 

Do takich akumulatorów należą m.in.: akumulatory bezobsługowe VRLA (AGM i GEL),
akumulatory kwasowe z ciekłym elektrolitem lub MF.

Przykładowe zastosowanie:

akumulatory samochodowe 12V/24V
akumulatory motocyklowe 12V
akumulatory w ciągnikach, kombajnach, maszynach rolniczych
akumulatory do quadów
akumulatory do pojazdów RC
skutery wodne
silników zaburtowych z rozrusznikiem 12V
agregaty prądotwórcze z rozrusznikiem 12V
i innych gdzie stosowane są akumulatory 12V oraz 24V

Gwarancja:

24 miesiące konsumenci (paragon)
12 miesięcy firmy (faktura VAT)

Specyfikacja:

Napięcie wejściowe: 200 – 260 VAC ~ 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: 12V / 24V
Zakres temperatury przechowywania: -10°C do 40°C
Napięcie ładowania: 14.4V / 14.7V / 28.8V / 29.4V
Prąd ładowania: 10A / 5A / 2A
Moc: 240W
Klasa ochrony obudowy: IP 65

Zawartość przesyłki:

prostownik 12V/24V 10A Volt
przejściówka na klemy
przejściówka na oczka
polska instrukcja obsługi



dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
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