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BAOFENG DM-5R PLUS V2 DMR RĘCZNY
RADIOTELEFON VHF/UHF + tryb analogowy wersja
EXPORT 136-174/400-480MHz (cyfrowy następca UV-
5R)
Producent: Baofeng
Cena brutto: 99999.00 zł
Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

###############

Jesteś w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii są już niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może 
zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub 
sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu: 
Baofeng DM-5R V3
https://www.konektor5000.pl/index.php?p3711,baofeng-dm-5r-v3-dmr-tier-ii-reczny-
radiotelefon-vhf-uhf-136-174-400-480mhz-blizniak-baofeng-rd-5r

###############

Baofeng DM-5R PLUS
radiotelefon ręczny DMR VHF/UHF - cyfrowy następca UV-5R

Baofeng DM-5R Plus to nowoczesny i mały radiotelefon (wielkości telefonu komórkowego)
pracujący w dwóch zakresach częstotliwości.

https://konektor5000.pl/index.php?p3463,baofeng-dm-5r-plus-v2-dmr-r�czny-radiotelefon-vhf/uhf-+-tryb-analogowy-wersja-export-136-174/400-480mhz-(cyfrowy-nast�pca-uv-5r)-
/home/konektor/ftp/sklep/pdf-offer/index.php
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Wersja rozblokowana:

VHF - 136-174MHz RX/TX
UHF - 400-480MHz RX/TX

Radiotelefon pokrywa krótkofalarskie pasmo 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz).
Obejmuje również zakres PMR 446MHz (popularnych 8-kanałowych krótkofalówek). Ponadto
umożliwia słuchanie stacji radiowych w FM (np. Radio Zet). 

Zakres pracy radiotelefonu umożliwia również nasłuch służb ratunkowych, pogotowia, straży
pożarnej oraz policji działających jeszcze w systemie analogowym.

Baofeng DM-5R Plus działa zarówno w trybie cyfrowym jak i analogowym.

Baofend DM-5R to świetny wybór dla osób, które poszukują radiotelefonu o możliwościach
Baofeng UV-5R z możliwością cyfrowego nadawania w trybie simplex zapewniającego
odrobinę prywatności.

Baofeng DM-5R Plus dzięki vocoderowi może komunikować się z innymi radiotelefonami DMR.

Uwaga! DM-5R Plus (V2) nie spełnia standardu Tier I ani Tier II (czyli np. nie możemy nadawać 
na przemiennikach DMR).

W warunkach terenowych z pewnością przyda się wbudowana latarka LED. 

Bateria o dużej pojemności 2000mAh zapewnia dłuższy czas pracy niż bateria w 
Baofeng UV-5R.

DM-5R Plus wyposażony jest również w dłuższą antenę (20cm długości, złącze SMA 
żeńskie).

W wyposażeniu standardowym znajdziemy stację dokującą, ładowarkę sieciową oraz
mikrofonosłuchawkę.

Radiotelefon Baofeng DM-5R możemy konfigurować przez komputer (kodowanie, wgrywanie
częstotliwości, przemienników, nazewnictwo kanałów itd.).

Zobacz kabel do programowania.

Kompatybilność wsteczna z poprzednim modelem UV-5R:

Producent Baofeng zapewnia kompatybilność wsteczną z modelem UV-5R dla akcesoriów:

anten ręcznych
mikrofonosłuchawek, mikrofonogłośników
kabli do programowania
baterii
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pojemników na baterie
adapterów samochodowych (eliminatorów baterii).

Wyżej wymienione akcesoria od Baofeng UV-5R pasują również do DM-5R Plus.

Najważniejsze:

radio pochodzi z polskiej dystrybucji oraz posiada polską gwarancję, instrukcję 
obsługi po polsku. Otrzymujesz również dowód zakupu (paragon lub FV).

Oferta dla świadomych użytkowników, którzy biorą pod uwagę bezpieczeństwo zakupów i
solidność kontrahenta.

 

Baofeng DM-5R - Specyfikacja

Funkcjonalność:

Skaner kanałów,
Podwójny wyświetlacz częstotliwości
Wbudowany VOX
Podświetlanie klawiatury, LCD
BEEP
Funkcja blokady klawiatury LOCK
kody CTCSS i DCS
Programowanie z PC
Ładowarka w zestawie
Akumulator litowo-jonowy 7,4V 2000mAh
Wskaźnik zużycia baterii
Niewielkie wymiary,
Wbudowane radio FM
Funkcja oszczędzania baterii

 

Dane techniczne:

Zakres częstotliwości RX/TX: 136-174 oraz 400-480MHz
Radio FM 68-108 MHz (tylko odbiór)
128 grup
Modulacja: FM (NFM, WFM), 4FSK (cyfrowa)
Moc wyjściowa: 5W/1W
Skok częstotliwości: 5kHz/6,25kHz/10kHz/12,5kHz/20kHz/25kHz
Akumulator: Li-Ion 7,4V 2000mA
Impedancja anteny: 50 Ohm
Temperatury pracy: -20°C do + 50°C
Wymiary: 58 x 110 x 32 mm (bez anteny)



Waga: 130g

 

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

Radiotelefon Baofeng DM-5R (v2)
Antena VHF/UHF 20cm SMA-F
Stacja dokująca
Ładowarka sieciowa
Bateria litowo-jonowa 7,4V
Klips do paska
Mikrofonosłuchawka
Smycz

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

Instrukcja obsługi w j. polskim
Deklaracja zgodności
Dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
Gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
Gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

 
W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę akcesoriów do radiotelefonów Baofeng, 
Wouxun i podobnych:

mikrofonogłośniki
mikrofonosłuchawki
adaptery (przejściówki)
programatory (kable do PC)
eliminatory baterii
baterie oryginalne
pojemniki na baterie
anteny ręczne
anteny samochodowe
anteny bazowe
oraz oczywiście nowe radiotelefony z polskiej dystrybucji z polską 
gwarancją.
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