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Yaesu FC-40 automatyczny tuner antenowy 1.6-
54MHz skrzynka antenowa do FT-710, FT-DX-10, FT-

101-D, FT-857, FT-897, FT-950, FT-991, FT-DX-1200,
FT-DX-3000

Producent: YAESU
Cena brutto: 1450.00 zt
Cena netto: 1178,86 zt

Opis produktu

YAESU FC-40
automatyczny tuner antenowy

Yaesu FC-40 to wodoodporna skrzynka antenowa przeznaczona do radiostacji
krétkofalarskich:

® FT-450/ FT-450D
* FT-857 / FT-857D
* FT-897 / FT-897D
® FT-891

® FT-950

® FT-991/FT-991A
* FT-DX-1200

* FT-DX-3000

* FT-710

Tuner Yaesu FC-40 przeznaczony jest do automatycznego strojenia anten pracujacych w
zakresie 1.6-54MHz (w zaleznosci od dtugosci linki).

Urzgdzenie jest sterowane mikroprocesorowo z radiotelefonu - przystosowane np. do anten
linkowych (long wire).

Wysoka sprawnos¢ obwodéw rezonansowych - do budowy skrzynki antenowej FC-40


https://konektor5000.pl/index.php?p3808,yaesu-fc-40-automatyczny-tuner-antenowy-1.6-54mhz-skrzynka-antenowa-do-ft-710,-ft-dx-10,-ft-101-d,-ft-857,-ft-897,-ft-950,-ft-991,-ft-dx-1200,-ft-dx-3000

wykorzystano materiaty najlepszej jakosci.

Przy lince / antenie samochodowej o dtugosci wiekszej niz 2.5m dostepny jest zakres pracy 7-
54MHz.

Przy lince o dtugosci wiekszej niz 7m dostepny jest zakres pracy 3.5-54MHz.

Przy lince o dtugosci wiekszej niz 20m dostepny jest petny zakres pracy 1.8-54MHz.

Czas dopasowania wynosi do 8 sekund.

Tuner wyposazono w 200 komdrek pamieci - znaczgco skracajacy czas dopasowania.
Wodoodporna obudowa wymagana przy tego typu instalacji.

Tworzywo odporne na promienie UV.

Uwaga!

Tuner moze miec problemy z dostrojeniem do czestotliwosci zblizonej do 1/2 fali dla anteny.

Przeczytaj opinie kréotkofalowcow nt. Yaesu FC-40:
https://www.eham.net/reviews/detail/4516

Specyfikacja:

® zakres pracy: 1.6-54MHz (przy lince dtuzszej niz 20m)

® 200 kanatéw pamieci

®* moc doprowadzona: do 200W PEP (3 minuty)

* dopasowanie w zakresie mocy: 4-60W

®* SWR 2:1

® napiecie zasilania: 13.8V +/- 5%

® czas dopasowania do 8 sekund

® dopuszczalna temperatura pracy: -10 / 50 stopni Celsjusza
* waga: ok. 1.2kg

® wymiary: 228 x 175 x 55mm

Zawartosd przesyiki ze sklepu Konektor:

® tuner Yaesu FC-40

¢ kabel do sterowania 5m

® kabel koncentryczny 5D-2V 5m
* Sruby i wkrety


https://www.eham.net/reviews/detail/4516

* uchwyt w ksztatcie litery U

* tasma 50cm

*® angielska instrukcja obstugi

* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
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