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Konwerter napiecia VP-1000 230V/110V 1000VA np.
do urzadzen z USA, Kanady, Japonii

Producent: VOLT POLSKA
Cena brutto: 250.00 zt
Cena netto: 203,25 zt

Opis produktu

VOLT VP-1000
konwerter napiecia 230/110V 110/230V 1000VA

Konwerter napiecia VP-1000:

® w sieci 230V obniza napiecie zmienne do 110V

® w sieci 110V podwyzsza napiecie zmienne do 230V

* dwa zintegrowane gniazda nie wymagajgce zadnych adapteréw sieciowych
®* moc znamionowa 1000VA

® polska instrukcja obstugi

Konwerter znajduje zastosowanie np. do:

* radioodbiornikéw, magnetofonéw , odtwarzaczy DVD, CD, TV, multimediéw

* telewizoréw

® sprzetu muzycznego

* telefononéw bezprzewodowych

® sprzetu specjalistycznego

* oraz innych urzadzen nie wymagajgcych miekkiego startu na 110-120V o mocy nie
wiekszej niz 900W

Uniwersalny konwerter napiecia stuzy do obnizania napiecia zmiennego AC - 230 V do
napiecia zmiennego AC - 110 V lub do podwyzszania napiecia zmiennego AC - 110 V do
napiecia zmiennego AC - 230 V.

Konwerter napiecia przydaje sie, gdy chcemy zasili¢ np.: sprzet amerykanski, kanadyjski lub
japonski bedac w Polsce lub sprzet niemiecki bedgc w USA, Kanadzie czy Japonii.

Konwerter oparty jest na najnowoczes$niejszych podzespotach m.in.: transformatorze


https://konektor5000.pl/index.php?p4081,konwerter-napi�cia-vp-1000-230v/110v-1000va-np.-do-urz�dze�-z-usa,-kanady,-japonii

toroidalnym co zapewnia urzadzeniu bardzo wysoka sprawnos$¢ dziatania i niezawodnos¢.

Obudowa wykonana jest z metalu z wygodna raczka u géry oraz uziemiona dla
bezpieczenstwa uzytkownika.

Z przodu obudowy znajduja sie:

® wigcznik urzadzenia ON/OFF
* 2 wyjscia do podtaczenia urzadzen pod zasilacz (nie wymagaja zadnych adapteréw
sieciowych)

Z tytu obudowy znajduja sie:

* przetacznik napiecia wejsciowego (110 V /230 V)
® 2 bezpieczniki (110 Vi 230 V)

Wazne uwagi przed podiaczeniem konwertera:

1. Przed podtgczeniem odbiornikéw do konwertera nalezy sie upewnié, ze ich moc
znamionowa nie przekracza mocy konwertera. Urzagdzenia z kompresorami maja
wielokrotnie wiekszg moc w czasie rozruchu niz podane wartosci na tabliczce
znamionowej. Dla telewizoréw nalezy przyjaé¢ dwukrotnie wiekszag moc niz opis na
tabliczce znamionowe;.

2. Podtgczane urzadzenia muszg by¢ wytaczone.

3. Przed wtgczeniem konwertera upewnij sie, ze wybrano przetgcznikiem odpowiednie
napiecie wejsSciowe.

4. Jedli urzadzenie wymaga 110V napiecie sieci musi wynosi¢ 230V.

5. Jesli urzadzenie wymaga 230V napiecie sieci musi wynosi¢ 110V.

6. Nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje, brak obecnosci wody, wilgoci, smaréw, brak
obecnosci substancji tatwopalnych, brak bezposredniego nastonecznieia lub bliskoSci
zrédet ciepta.

7. Nie wolno uzytkowad urzadzenia z uszkodzonym kablem sieciowym.

Specyfikacja:

® urzadzenie jednofazowe

* napiecie wejsciowe [VAC]: ~ 110/230 (zaleznie od ustawienia konwertera)
* napiecie wyjsciowe [VAC]: ~110/230 (zaleznie od ustawienia konwertera)
* czestotliwos$¢ napiecia wyjSciowego: 50Hz/60Hz

* miekki start: nie posiada

® transformator toroidalny

®* moc znamionowa: 1000 VA

® zabezpieczenie przecigzeniowe (bezpiecznik)

® wymiary: 200 x 150 x 150 mm

* waga: 4,2 kg



Zawartos¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

®* konwerter napiecia 230/110V 110/230V Volt VP-1000
* przewdd zasilajgcy z wtykiem do polskiej sieci

® instrukcja obstugi w jezyku polskim

* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
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