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L ! Telefon ul. Brukowa 16, t6dz

Interfejs diagnostyczny OBD-Il VAG COM 409 / kabel

do komputera KKL USB do Volkswagen Audi Seat
Skoda- £édz, Brukowa 16

Producent:
Cena brutto: 85.00 zt
Cena netto: 69,11 zt

Opis produktu

Interfejs diagnostyczny PC VAG KKL 409.1 USB
do Volkswagen Audi Seat Skoda do 2004r

Kabel / interfejs diagnostyczny do samochodéw koncernu VAG - produkcja do 2004:

®* Volkswagen
* Audi

® Seat

* Skoda

Mozliwosci interfejsu:

* odczyt i kasowanie btedéw DTC (np. check engine)

* ogdlna diagnostyka

* kasowanie inspekcji olejowych i serwiséw

® adaptacje i kodowanie

* odczyt danych na zywo (live data) - ci$nienia dotadowania, sygnatu sondy lambda,
sygnatu czujnika temp., przeptywomierza, potozenia przepustnicy

® odczyt zamrozonych ramek (freeze frames)

* testy elementéw wykonawczych

Kabel wspétpracuje z takimi popularnymi programami jak:

* VCDS Lite
* VAG COM
* POLSKI VAG


https://konektor5000.pl/index.php?p4157,interfejs-diagnostyczny-obd-ii-vag-com-409-/-kabel-do-komputera-kkl-usb-do-volkswagen-audi-seat-skoda--��d�,-brukowa-16

* VWTool

Protokét komunikacji uwzglednia starsze modele koncernu VAG - tam gdzie wiekszos¢
adapteréw nie taczy sie badZ odczytuje dane tylko z silnika tam interfejs z tej oferty
komunikuje sie sprawnie i bezproblemowo z wieloma modutami.

Interfejs wyposazony jest w czip FTDI.

Urzgdzenie podtgczamy do komputera z Windows ztgczem USB a do samochodu wtykiem OBD-
2, zawierajgcym elektronike urzadzenia wykonang w technologii SMD.

Obstugiwane modele samochodéw:

®* AUDI - wszystkie modele od 1990 do 2004 roku

®* SEAT - wszystkie modele od 1993 do 2004 roku

®* SKODA - wszystkie modele od 1994 do 2004 roku
®* VW - wszystkie modele od 1990 do 2004 rok

Zawartosc¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

* interfejs VAG COM KKL 409.1 USB
* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
W zestawie nie ma ptyty z oprogramowaniem.
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Zakonczenie

[Program serwisowy zgodny z VAG 1551
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@ POLSKIVAG

0OBD2 DIAGNOSTIC SOFTWARE

Spreggto

2.5

Skrzynia biegow

Poduszki powietrzne

Klimatyzacja

Modut komfortu

Zawieszenie

Siedzenia

Radio

Przeciw za$nigciu

Pompa Dicsla

Ustaw. siedzeiiflusterek

Immobilizer

Poziomowanie

Pomoc w parkowaniu

Dach

Monitor wnetrza

Ogrzewanie dodatkawe

Zamek centralny

Regulacja $wiatet
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Program Options

Select COM Port

VCDS-Lite

Program Options

@ CoMm1
D ComM3 (O Ce

Test

Protocol Options
Start Baud KW
0

Blk Int Ch;
13

VCDS-Lite: Port Test

Port Status: OK

Interface: Found!

Type: Serial Pass-Through
Opto/lse: No

Ross-Tech Design: No

Latency Test: Poor
70 110 120 {ms)

o [1256 Color
Mode for
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00000
VZimporter
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Restare Defaults

Save

} l Apply
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VCDS-Lite

Select Control Module

" VCDS-Lite: Open Controller [ =

Comm Status
Ic=1 TE=0 RE=0

Protocol: KW1281 1

VCDS-Lite

Open Controller

VAG Number: 8D0 907 557 C Component:| 1.8L R4/5V MOTR HS D07

Shop & WSC 00000

Advanced Functions

Refer to Service Manual!

Direct Entry
Address Word (01-7F):

I Login - 11 l [ Recode - 07 ]

Common | Drivetrain | Chassis |Comtcm’Conv | Electronics 1 | Electronics 2 | Controller Info
[ 01-Engine ] [ 02-Auto Trans I l 03-ABS Brakes ] l 08-Aute HVAC ] soft Coding. | 04001
Extra: |
09-Cent_Elect 15-Airbags 16-Steering wheel 17-nstruments
Extia: |
l 18-Aux. Heat l [ 19-CAN Gateway I l 22-AWD. l l 26 Immobilizer l
Basic Functions
l 35-Centr, Locks ] [ 37-Navigation I l 45-nter. Monitor ] l 46-Central Conv. ] e
I Fault Codes - 02 ] [ Readiness - 15
l 56-Xenon Range ] [ 56-Radia I
Meas. Blocks -08 | | Advanced ID - 1A
Single Reading - 09 Future Exp

I Basic Settings - 04 ] [ Adaptation - 10 ]

Output Tests - 03 |  Security Access - 16

Close Controller, Go Back - 06

“ VCDS-Lite: Fault Codes =]
VCDS-Lite
Fault Codes
Controller Info
VAG Number: 8D0 907 557 C Component:| 1,8L R4/5V MOTR HS D07

Faukt Codes

5 Faults Found:

18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 3500 - -

17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 3500 - -

»

i

00670 - Throttle Position Sensor (G127)
06-00 - Signal too High
16507 - Throttle Position Sensor (G63): Signal too High

P0123 - 3500 - -
01259 - Fuel Pump Relay (J17) o
Clear Codes - 05 Freeze Frame
Print Codes ] [ Copy Codes ] [ Save Codes ] [ Done. Go Back

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedazy. Wygenerowano 2024-05-04 22:52




