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AOR GT-1 transformator galwaniczny filtr do
odbiorników szerokopasmowych MADE IN JAPAN
Producent: AOR Japan
Cena brutto: 315.00 zł
Cena netto: 256,1 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

AOR GT-1 Made in Japan
transformator galwaniczny do odbiorników szerokopasmowych
 
 

Najważniejsze cechy AOR GT1:

eliminuje lub ogranicza zakłócenia ground loop
skutecznie redukuje zakłócenia od komputerów, smartfonów, zasilaczy itp.
świetnie sprawdza się w zakresie 40kHz~3MHz, bardzo dobrze w zakresie 3~30MHz
(HF)
zabezpiecza odbiornik przed ładunkami elektrostatycznymi z anteny.

GT-1 to transformator galwaniczny podłączany między antenę a odbiornik. Filtr skutecznie
pomaga na zakłócenia z tzw. pętli masy (ground loop).

Bardzo prosta instalacja:

wystarczy podłączyć transformator w torze antenowym pomiędzy anteną a odbiornikiem. 

Na zamówienie możemy naszykować odpowiedniej jakości kable połączeniowe (nie ma ich w
zestawie).

Transformator można stosować do wszystkich odbiorników szerokopasmowych i odbiorników
SDR, na przykład:

AOR AR-DV10
AOR AR-DV1
Icom IC-R30

https://konektor5000.pl/index.php?p4285,aor-gt-1-transformator-galwaniczny-filtr-do-odbiornik�w-szerokopasmowych-made-in-japan
http://konektor5000.pl/index.php?p3734,aor-ar-dv10-cyfrowy-skaner-szerokopasmowy-do-1300mhz-made-in-japan-odbiornik-szerokopasmowy-aor-ar
http://konektor5000.pl/index.php?p3041,aor-ar-dv1-cyfrowy-skaner-szerokopasmowy-do-1300mhz-odbiornik-made-in-japan-polska-instrukcja
http://konektor5000.pl/index.php?p3692,icom-ic-r30-cyfrowy-skaner-do-3-3ghz-made-in-japan-odbiornik-szerokopasmowy-high-end


Icom IC-R8600
Uniden UBCD 3600
Uniden SDS 100
Uniden BCT15X
Uniden UBC 125 XLT

GT-1 nie pomaga na zakłócenia nie pochodzące ze zjawiska "pętli masy".

GT-1 można stosować tylko i wyłącznie do odbioru (nie do nadawania).

 
Zobacz materiały producenta:
http://www.aorja.com/accessories/gt1.html
 
 
 
Specyfikacja

zakres pracy 40kHz~30MHz
strata: do 3dB
impedancja: ~50 Ohm
złącza: wtyk BNC / gniazdo BNC
wymiary: 34.5 x 50 x 25mm
waga: ok. 50g
produkcja: Japonia

 
Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

AOR GT-1 transformator galwaniczny
dowód zakupu - paragon/faktura vat

http://konektor5000.pl/index.php?p3252,icom-ic-r8600-cyfrowy-skaner-sdr-do-3ghz-made-in-japan-odbiornik-szerokopasmowy-high-end
http://konektor5000.pl/index.php?p2512,skaner-uniden-ubcd-3600-xlt-25-1300mhz-trunk-trucker-v-karta-microsd-odbiornik-szerokopasmowy-dmr
http://konektor5000.pl/index.php?p3882,skaner-uniden-sds100e-25-1300mhz-odbiornik-szerokopasmowy-i-q-emisje-cyfrowe
http://konektor5000.pl/index.php?p2935,uniden-bct15x-skaner-przewozno-bazowy-25-1300mhz-trunk-tracker-iii-motorola-edacs-ltr-polska
http://konektor5000.pl/index.php?p925,skaner-uniden-ubc125xlt-nasluch-cb-radio-pasmo-lotnicze-wojskowe-uhf-vhf-ubc-125-xlt
http://www.aorja.com/accessories/gt1.html
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