
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Duplekser MAAS AV-21-D 1.6-225MHz/350-540MHz
(duplexer HF+VHF/UHF)
Producent: MAAS
Cena brutto: 99999.00 zł
Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

###############

Jesteś w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii są już niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może 
zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub 
sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu: 
Komunica MX-720-D
https://konektor5000.pl/index.php?p4421,duplexer-komunica-mx-720-pwr-d-1-6-150mhz-400-
460mhz-duplekser

###############

MAAS

Znana niemiecka firma zajmująca się radiokomunikacją. Na rynku od 30 lat. W Polsce znana
przede wszystkim dzięki wysokiej jakości produktom. Szczególne uznanie na polskim rynku
zdobyły mikrofony ze wzmocnieniem tej firmy. 
Obecnie Maas proponuje rozwiązania z całego zakresu radiokomunikacji. Lider rynku
niemieckiego.

https://konektor5000.pl/index.php?p4663,duplekser-maas-av-21-d-1.6-225mhz/350-540mhz-(duplexer-hf+vhf/uhf)
https://konektor5000.pl/index.php?p4421,duplexer-komunica-mx-720-pwr-d-1-6-150mhz-400-460mhz-duplekser
https://konektor5000.pl/index.php?p4421,duplexer-komunica-mx-720-pwr-d-1-6-150mhz-400-460mhz-duplekser


  
Maas AV-21D
duplexer antenowy 1.6-225MHz / 350-540MHz gniazda PL

Przykładowe zastosowanie miksera Maas AV 21 D:

dwie radiostacje (jedna KF/VHF, druga UHF) do pracy z anteną dwubandową VHF/UHF
dwie anteny jednobandowe (VHF i UHF) do pracy z radiotelefonem duobandowym
VHF/UHF
podłączenie radiotelefonu z dwoma wyjściami do jednej anteny (np. Yaesu FT-857D).

 



Mikser antenowy - duplekser Maas AV21D wyposażony jest w trzy popularne gniazda PL (SO-
239).
 
Jedno złącze odpowiada za zakres 1.6-225MHz (HF+VHF) a drugie za zakres częstotliwości
350-540MHz (UHF).
 
Duplexer umożliwia pracę dwóch radiotelefonów na jednej antenie. Możemy również
podłączyć jeden radiotelefon z dwoma wyjściami (np. Yaesu FT-857D).
 
Przy korzystaniu z dupleksera nie trzeba rozłączać radiotelefonów w obawie o uszkodzenie
sprzętu - między wejściami urządzeń odbiorników jest bardzo duże tłumienie zapewniające
skuteczną separację.
 
Duplekser umożliwia jednoczesne nadawanie oraz odbieranie. Przykładowo możemy podpiąć
radiotelefon HF oraz drugi VHF/UHF.
 
Przemyślane i ergonomiczne rozwiązanie dla amatorów łączności radiowej.
 
Urządzenie działa na zasadzie połączenia filtrów górno- i dolnoprzepustowych.

Duplekser Maas AV-21D charakteryzuje się minimalnym tłumieniem między wejściem



antenowym a poszczególnymi wyjściami - korzystając z tego urządzenia straty są praktycznie
pomijalne (0.2dB).

Gwarancja:

24 miesiące  zakup konsumencki (paragon)
12 miesięcy zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

Specyfikacja:

złącze #1: SO-239 (PL)
złącze #2: SO-239 (PL)
złącze #3: SO-239 (PL)
zakres pracy: 1.6-225MHz / 350-540MHz
maksymalna moc doprowadzona: 1000W (1.6-30MHz), 250W (49-225MHz), 200W
(350-540MHz)
impedancja: 50 Ohm
separacja: >50dB
współczynnik fali stojącej (SWR): <1.2
tłumienie przepustowe: 0.2dB
waga: ok. 150g

 
Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

duplekser Maas AV-21-D (AV-21DMMM)



dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Polecane kable połączeniowe z naszej oferty:

50cm niskostratny RF-5 z wtykami PL-259 (UC-1)
100cm niskostratny RF-5 z wtykami PL-259 (UC-1)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-03 06:12

http://konektor5000.pl/index.php?p4525,kabel-polaczeniowy-50cm-rf-5-wtyki-n-n-meski-n-meski-superjakosc-high-end-do-miernikow-spliterow
http://konektor5000.pl/index.php?p809,kabel-polaczeniowy-100cm-rf-5-wtyki-uc-1-superjakosc-high-end-do-miernikow-wzmacniaczy-antenowych

