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Filtr pasmowy BPF pasma KF 1.5-30MHz do
radiostacji, skanerów, odbiorników SDR - poprawa
odbioru, mniejsze zakłócenia
Producent:
Cena brutto: 320.00 zł
Cena netto: 260,16 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

BPF 1.5-30MHz
filtr pasmowy na pasma amatorskie KF
 

BPF 1.5-30MHz to filtr jednopasmowy przeznaczony do ograniczenia zakłóceń (tym 
samym poprawy odbioru) w pasmach amatorskich 160-10m.

Filtr można stosować także z radiostacjami nadawczo-odbiorczymi - nie wolno
przekraczać mocy doprowadzonej 100W SSB/CW/AM/FM.

VSWR nie większy niż 1.5, tłumienie mniejsze od 0.6dB.

Wiele odbiorników SDR ma problem z zakłóceniami powodywanymi przez silne sygnały z
innych częstotliwości (szczególnie w warunkach miejskich).

Filtr BDF z tej oferty ogranicza w dużym stopniu częstotliwości harmoniczne 
powodujące zakłócenia w sprzęcie elektronicznym (np. TV, radio). 
 
Jeśli używasz wzmacniacza mocy powinieneś wyposażyć swoją instalację w tego typu filtr, by
ograniczyć zakłócenia.

https://konektor5000.pl/index.php?p4934,filtr-pasmowy-bpf-pasma-kf-1.5-30mhz-do-radiostacji,-skaner�w,-odbiornik�w-sdr---poprawa-odbioru,-mniejsze-zak��cenia


Bardzo prosta instalacja:

Filtr montujemy zawsze przed samą anteną (np. radio - wzmacniacz - filtr - antena). Nie 
wymaga zasilania.

Do podłączenia filtra z do radiostacji KF potrzebujesz kabla połączeniowego z wtykami PL-259.

 
Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

filtr BPF 1.5-30MHz
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

http://konektor5000.pl/index.php?p809,kabel-polaczeniowy-100cm-rf-5-wtyki-uc-1-superjakosc-high-end-do-miernikow-wzmacniaczy-antenowych
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