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BIMMER-TOOL BMW interfejs UCSI-2100 +

oprogramowanie petna wersja - diagnostyka,
wypalanie DPF dla BMW DIESEL (Btool)

Producent:
Cena brutto: 410.00 zt
Cena netto: 333,33 zt

Opis produktu

Interfejs diagnostyczny OBD-2 UniCarScan UCSI-2100 + oprogramowanie petna
wersja Bimmer-Tool
komplet do diagnostyki samochodowej

Adapter z wysokiej pétki UniCarScan UCSI-2100 + aplikacja Bimmer-Tool w petnej
wersji - Swietna relacja ceny do mozliwosci.

Interfejs diagnostyczny UCSI-2100 przeznaczony do diagnostyki silnika oraz DPF w
autach BMW z silnikami:

* diesel 4-cylindrowy N47 (116d, 118d, 120d, 125d, 316d, 318d, 320d, 518d, 520d,
525d, X1 18d, X1 20d, X3 18d, X3 20d, X5 25d)

* diesel 6-cylindowy N57 (325d, 330d, 335d, 525d, 530d, 535d, X3 30d, X3 35d, X5
30d, X5 35d, X5 40d, X6 30d, X6 35d, X6 40d).

Oprogramowanie BTOOL Expert (Bimmer-Tool) pozwala na:

® odczyt i kasowanie bteddéw (nie tylko z silnika)

* kasowanie kodéw usterek (takze check engine)

® odczyt stanu regeneracji filtra DPF: zaplanowana / aktywna / zablokowana / niepetna

* odczyt szczegétowych informacji o stanie filtra: ciSnienie wsteczne, dystans od
ostatniej regeneracji, dystans do wymiany filtra

®* wymuszenie regeneracji filtra DPF

* reset adaptacji filtra (wymagane przy wymianie filtra)

® pomiar cisnienia spalin

* odczyt korekcji wtryskiwaczy

® odczyt wartosci aktualnych i oczekiwanych przeptywomierza, dotadowania i cisnienia


https://konektor5000.pl/index.php?p4947,bimmer-tool-bmw-interfejs-ucsi-2100-+-oprogramowanie-pe�na-wersja---diagnostyka,-wypalanie-dpf-dla-bmw-diesel-(btool)

paliwa

* logowanie parametréw do pliku CSV na potrzeby analizy
* rejestracje nowego akumulatora (bez zmiany parametréw akumulatora)
* reset zablokowanych obwoddéw $wiatet/lamp w skutek zwarcia.

Aplikacja do pobrania w sklepie Play lub na stronie producenta:
http://bimmer-tool.com/app/

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.pw.btool.lite

Wazne informacje - zapoznaj sie koniecznie przed zakupem:

aplikacja BTool Expert jest ptatna - w tej ofercie otrzymujesz takze kod
aktywacyjny do petnej wersji

interfejs i oprogramowanie BTool Expert dziata tylko i wytacznie na
smartfonach i tabletach Android (nie dziata z iOS, nie dziata z Windows)
obstugiwane silniki to N47 i N57, znamy przypadki, gdzie dziatajg réwniez starsze
diesle M47 i M57, ale nie jest to gwarantowane

przed jakagkolwiek praca z interfejsem i programem upewnij sie, ze masz natadowana
baterie w telefonie.

Uni Car Scan UCSI 2100 - markowy interfejs diagnostyczny charakteryzujacy sie
przede wszystkim:

wspotpraca z najpopularniejszymi platformami - Android, iOs oraz Windows
nowoczesny wydajny procesor Cortex-M0

wsparciem dla tzw. dtugiego kodowania (255 bajtéw zamiast 8 bajtéow) -
szczegodlnie istotne przy najnowszych BMW serii G

petng kompatybilnoscig z aplikacjg MotoScan do motocykli BMW

bardzo prostg instalacjg w gniezdzie OBD-II

Swietna relacjg ceny do mozliwosci

bluetooth 4.1 dual - stabilna praca - zasieg do 5-10m

jakos¢ wykonania i uzytych komponentéw nieporéwnywalna z tanimi interfejsami ELM-
327 - tam gdzie ELM-327 sie nie tgczy tam UCSI-2000 tgczy sie szybko i
bezproblemowo

UniCarScan UCSI-2100

Interfejs diagnostyczny / tester OBD Il

Interfejs diagnostyczny OBD 2 stosowany w wiekszosci aut europejskich, amerykanhskich oraz
japonskich.

Modut bluetooth umozliwiajacy bezprzewodowe podtgczenie i przeprowadzenie diagnozy przy
uzyciu laptopa, tabletu badZ smartphone'a.

Nowoczesny bluetooth w standardzie 4.1


http://bimmer-tool.com/app/
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.pw.btool.lite

zapewnia stabilng prace w zasiegu do 5-10 metréw.

Standard DUAL pozwala na dziatanie nie tylko z aplikacjami Android i Windows, ale takze iOS.

Adapter UCSI-2000 szczegdlnie polecany jest do aplikacji:

MotoScan (Android) - motocykle BMW od 1998

TuneEcu (Android) - zmiana map w motocyklach (rézne marki)

ScanMaster Lite (Android) - wszystkie auta osobowe benzynowe od 2001, diesel od
2004

ScanMaster (PC Windows) - wszystkie auta osobowe benzynowe od 2001, diesel od
2004

BimmerCode (iOs/Android) - auta BMW serii F oraz G - kodowanie

BimmerLink (iOs) - auta BMW serii F oraz G - skaner btedéw

BTool Expert (Android) - diagnostyka silnika i DPF dla aut BMW z silnikiem diesla
ScanMyOpel (Android) - rozszerzona diagnostyka aut marki Opel korzystajgcych z
linii K

ScanMyOpelCAN (Android) - rozszerzona diagnostyka aut marki Opel korzystajgcych
z CAN

OPL DPF Monitor Lite (Android) - diagnostyka filtra czastek statych DPF dla
wybranych modeli marki Opel

OPL DTC Reader (Android) - skaner btedéw dla aut marki Opel

FORScan (Android, PC Windows) - rozszerzona diagnostyka aut marki Ford oraz
Mazda

AlfaOBD (Android) - diagnostyka i kodowanie Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Dodge, RAM,
Jeep - wybrane modele

Fiat Ecu Scan (PC Windows) - diagnostyka i kodowanie

DPF Monitor (Android) - diagnostyka DPF dla Fiat/Alfa Romeo z silnikami
1.9JTD/2.4)JTD

DDT4ALL (PC Windows) - diagnostyka i kodowanie Renault oraz Dacia - wybrane
modele

VAG DPF (Android) - diagnostyka DPF dla Volkswagen, Audi, Seat, Skoda

FAPLite Citroen/Peugeot (Android) - diagnostyka silnika i DPF dla PSA Citroen,
Peugeot

ToyoSys Scan Free (Android) - diagnostyka aut marki Toyota

ELMScan Toyota - (Android) - diagnostyka aut marki Toyota

oraz wielu innych uniwersalnych aplikacji takich jak Torque, OBD Arny, OBD Harry
(wszystkich dla ELM 327).

Jakos$¢ wykonania i uzytych komponentéw dla UCSI-2100 jest nieporéwnywalna z tanimi
interfejsami ELM-327 - tam gdzie ELM-327 sie nie tgczy tam UCSI-2000 taczy sie szybko i
bezproblemowo.

W sklepie Play znajdziesz mnéstwo negatywnych opinii dla réznych aplikacji diagnostycznych
OBD-2 (brak potgczenia), gdzie tak naprawde winne sg tanie adaptery ELM327 V2.1, a nie
oprogramowanie.



Zachecamy do kupna UCSI-2100, poniewaz wiemy, ze nadaje sie takze do zaawansowanych
zastosowan i bardziej wymagajacyh aplikacji (np. MotoScan, BimmerCode, ScanMyOpel,
TuneECU, AlfaOBD).

W sklepie Google Play znajdziemy co najmniej 100 réznych aplikacji do obstugi tego adaptera.

Sprawdz inne aplikacje na telefon/tablet do tego interfejsu:
https://play.google.com/store/apps/collection/search results cluster apps?clp=ggEJCqgdFTEOgMzI3%3AS%3/

Wymagania sprzetowe :

® gniazdo OBD Il w samochodzie
* smartfon, tablet, laptop badz inne urzadzenie posiadajgce modut bluetooth oraz
system operacyjny Android/Windows/iOs

Obstugiwane protokoty:

® |S09141-2

* KWP2000 slow init
* KWP2000 fast init
®* CAN 11bit/ 250kB
* CAN 11bit/ 500kB
* CAN 29bit / 250kB
* CAN 29bit / 500kB
* KWP-2000

* D-CAN

* UDS

® wszystkie protokoty diagnostyczne dla motocykli BMW

Zawartosc przesyiki ze sklepu Konektor:

® interfejs diagnostyczny OBD-2 UniCarScan UCSI-2100
¢ kod licencyjny Bimmer-Tool
* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)

Licencja wazna jest przez okres 24 miesiecy od dokonania aktywacji.


https://play.google.com/store/apps/collection/search_results_cluster_apps?clp=ggEJCgdFTE0gMzI3:S:ANO1ljLmCPE&hl=pl

Kody usterek [—[:l E &

ODCZYT KASUJ

|:] Zaznacz wszystkie / tylko silnik
Silnik A
2DC3 Monitoring terminala 15
Bl ACE Aktywny tempomat
AHM Przyczepa/hak
Brak odpowiedzi z ECU

Immobilizer

Radio/rozrywka

Modut Cabrio

Hamulce/Kontrola trakcji

Alarm

Skrzynia biegow

Elektryczna pompa paliwa
Elektryczne wspomaganie kierowni

Asystent Swiatet
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Lived.. [ B W\ ™

Odczyt OK
BLOK 2
Akumulator 12,3V
Dotadowanie 900 hpa
/asiarczenie 655,4 mg
Cisn. paliwa (hpa) O hea
Lambda (2) 1,00

Obroty 0 rpm

Cisn. oleju 1000 hea
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WIECEJ REGENERACJA

Odczyt OK
Poziom sadzy

Temp. chtod. 07
Reg. zaplanowana

Reg. aktywna X.
Sadza 208,
Liczba udanych regene... 86.
Popiot 39,84
19,0 s

Dystans od regeneracji 4 m

Cisn. wsteczne

Dystans do wymiany D... 21 7000 km

A% TF 0 63% @ 19:24

Warte.. [[] B R #A

Odezyt OK

413 3353 mosst
1033 1077 tea
Cisn. paliwa 454 459 v
Obroty 1469 pm
8,4 mag/stk

Masa powietr...

Dotadowanie

Dawka wtrysku 7,3

O km/h
93

=[] N3 = .4 97%0 19:47

BTool Expert

CAR CONNECTION
E90 /2008 / AUTO [ ]
LIVE DATA TROUBLE CODES
DPF INJECTORS
Connection

ACTUAL/E! Connecting

VALL Detecting ECU
EEEEEEEEEEE

&= 3-8 T 63% @ 19:24

B f®

Korekcje wtryskiw...
Odczyt OK
emp. chtod. 96,00 {0
tryskiwacz 1 “0,28 mg/stk
tryskiwacz 2 +0,36 mg/stk
tryskiwacz 3 '0,83 mg/stk

tryskiwacz 4 + 0,7 5 mg/stk
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Akumulator B A

Odczyt OK

Pojemnosé 97 an

Stopien natadowania (SOC)
Stopien zuzycia (SOH)

Pojemnos¢ pozostata (na po...

= ]

DPF monitor

WIECEJ REGENERACJA WSTECZ

Odczyt 0K
Temp. chtod.
Temp. oleju
Temp. spalin

Reg. zaplanowana
Reg. aktywna
Sadza

Popi6t

N B = .4 95% W 19:55

42,00 vege
26,60 seqc
97,74 dege
X.
X
7,94,
11,29,
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Wartosci aktualne/oczekiwane :

WSTECZ
Odczyt OK
Obroty 0,00 -
Temp.cht.. 42,00 degC

Powietrze 0,00 516,18 mgstroke
Dotadowa... 996,93 999,95h|-‘a
Cisn. paliwa 0,00 299,98 bar
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