
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RANGER RCI 2970N2 EXPORT 200W 24-32MHz
radiotelefon amatorski [NAJMOCNIEJSZY]
Producent: RCI Ranger
Cena brutto: 99999.00 zł
Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

###############

Jesteś w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii są już niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może 
zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub 
sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu: 
RCI 2970N3
https://konektor5000.pl/index.php?p5211,ranger-rci-2970n3-export-300w-24-30mhz-
radiotelefon-amatorski-10m-12m-am-fm-ssb-cw

###############

Ranger Communications Inc.
RCI (Ranger) to znana amerykańska firma zajmująca się produkcją transceiverów na pasma 
amatorskie oraz CB. Produkty tej firmy zawsze odznaczają się dużą czułością odbiornika oraz 
bardzo dobrym wykonaniem mechanicznym. RCI to najbardziej szanowana marka w swej 
branży na terenie USA.

Ranger RCI 2970N2

https://konektor5000.pl/index.php?p516,ranger-rci-2970n2-export-200w-24-32mhz-radiotelefon-amatorski-[najmocniejszy]-
https://konektor5000.pl/index.php?p5211,ranger-rci-2970n3-export-300w-24-30mhz-radiotelefon-amatorski-10m-12m-am-fm-ssb-cw
https://konektor5000.pl/index.php?p5211,ranger-rci-2970n3-export-300w-24-30mhz-radiotelefon-amatorski-10m-12m-am-fm-ssb-cw


Najnowsza wersja z nowym wyświetlaczem oraz poprawionym odbiornikiem.
Odświeżona wersja legendarnego RCI. 

Zakres częstotliwości pracy od 24 do 32 MHz. 

Idealny na bazę lub do mocnej przewoźnej stacji mobilnej służącej przede wszystkim dalekim
łącznościom DX. 

W połączeniu z długą anteną oraz dobrym mikrofonem ze wzmocnieniem można stworzyć
najlepszy z możliwych zestawów CB.

Moc 100W AM/FM oraz 200W SSB.

RCI 2970N2 szczególnie cenione jest za stabilną pracę w częstotliwości, świetne 
ARW oraz czułość odbiornika. Idealny sprzęt do DX-ów.

Ranger RCI 2970N2 - Specyfikacja
Funkcjonalność:

Modulacja: AM/FM/USB/LSB/CW
Zakres: 10 i 12 metrów
Płynne tłumienie odbiornika (RF Gain)
Regulacja czułości mikrofonu (Mic Gain)

Krokowa zmiana częstotliwości: 1 Mhz, 100 Khz, 10 Khz, 1 Khz, 100 Hz
Płynna regulacja mocy

NB/ANL (filtr przeciwzakłóceniowy)
Pomiar: RF, RX, Modulacja, SWR
Clarifier
Skaner automatyczny

Mikrofon ze zmianą kanałów
Roger Beep
Duży wyświetlacz (negatywowy) z informacją o częstotliwości
Kolor podświetlenia: zielony
16 programowalnych częstotliwości

Parametry pracy:

Moc nadajnika: 100W AM/FM/CW 200W SSB

Zakres pracy: 

10m: 28.000 - 29.6999 Mhz
12m 24.8900- 24.9900 Mhz

Tolerancja częstotliwości: 0.005%
Stabilność częstotliwości: 0.001%



Selektywność: 55 dB

Czułość: 

 
AM / CW: 0.5 µV for 10 db SINAD
FM: 0.25 µV for 12 db SINAD
SSB: 0.15 µV for 10 db SINAD

 

Zasilanie: 13,2V
Temp. pracy: -10 st. / + 55 st.
Impedancja wyjściowa: 50 Ohm

Inne:

Wymiary zewnętrzne: 240 x 200 x 85 mm
Waga: 3kg
Gniazdo mikrofonowe: 6-pin

 

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

radiotelefon RCI 2970N2 EXPORT
mikrofon, uchwyty mocujące do radia i mikrofonu

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
Gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
Gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

RCI 2970N2 W ROZBLOKOWANEJ WERSJI EKSPORTOWEJ SPRZEDAWANY JEST W 
CELACH KOLEKCJONERSKICH. 



Inne uwagi:

Europejska dystrybucja. Gwarancja realizowana w Polsce. Kupując sprzęt bezpośrednio z
USA kupujesz sprzęt bez gwarancji w Polsce.

Do używania radiotelefonu w paśmie 10 metrów wymagana jest licencja. Rozblokowanie
radiotelefonu na pasmo CB tylko i wyłącznie na odpowiedzialność Klienta.

Uwaga! Do każdego sprzedawanego radia dołączamy protokół sprawdzenia 
sprzętu.

Sprawdzamy odbiór, nadawanie oraz zasilanie. Usługa bezpłatna.
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