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Diamond D-303 Antena szerokopasmowa do skanera /
SDR RX 0.5-200MHz + okablowanie 10m z wtykami
(odbiór HF, CB, airband, VHF) długość 1,56m
Producent: Diamond
Cena brutto: 930.00 zł
Cena netto: 756,1 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). 
Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej 
przemyślanymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców.

Diamond D-303

https://konektor5000.pl/index.php?p5164,diamond-d-303-antena-szerokopasmowa-do-skanera-/-sdr-rx-0.5-200mhz-+-okablowanie-10m-z-wtykami-(odbi�r-hf,-cb,-airband,-vhf)-d�ugo��-1,56m


antena szerokopasmowa HF-AIRBAND-VHF z okablowaniem 10m

Diamond D-303 - skuteczna antena szerokopasmowa:

szeroki zakres odbioru (0.5-200MHz) - odbiór częstotliwości KF (HF), CB, pasma
lotniczego cywilnego (airbandu), VHF
wysokość 156cm
dookólna charakterystyka pracy
5 krótkich przeciwwag o długości ok. 17cm
odporna na wiatr do 60m/s
bardzo dobrej jakości okablowanie z wtykami 10m w zestawie
idealna do takich odbiorników SDR jak S300U, N300U, RTL-SDR.com, SDRPlay RSP1A, 
RSPdx, RSPduo, HackRF Great Scott Gadgets
idealna do skanerów radiowych Icom IC-R6, Uniden UBC 75 XLT, UBC 125 XLT, UBCD 
3600, SDS 100, SDS 200, AOR AR-DV1, AR-DV10
produkcja japońska

Antena Diamond D303 pozwala na odbiór popularnych częstotliwości:

https://konektor5000.pl/index.php?p4848,s300u-v2-rtl-sdr-rtl2832u-new-gen-odbiornik-sdr-szerokopasmowy-25-1750mhz-antena-tv-dvb-t-i-kabel
https://konektor5000.pl/index.php?p4867,n300u-v2-rtl-sdr-rtl2832u-odbiornik-sdr-szerokopasmowy-z-upconverterem-0-1-1700mhz-antena-tv-dvb-t
https://konektor5000.pl/index.php?p4853,rtl-sdr-rtl2832u-dvb-t-v3-odbiornik-sdr-anteny-dipolowe-zestaw
https://konektor5000.pl/index.php?p4351,sdrplay-rsp1a-odbiornik-sdr-szerokopasmowy-0-01-2000mhz
https://konektor5000.pl/index.php?p4608,sdrplay-rspdx-odbiornik-sdr-szerokopasmowy-0-01-2000mhz-funkcja-skanera-czestotliwosci-radiowych
https://konektor5000.pl/index.php?p4352,sdrplay-rspduo-podwojny-odbiornik-sdr-szerokopasmowy-0-01-2000mhz
https://konektor5000.pl/index.php?p4586,hackrf-one-great-scott-gadgets-sdr-rx-tx-od-1-mhz-do-6-ghz
https://konektor5000.pl/index.php?p618,icom-ic-r6-skaner-szerokopasmowy-do-1300mhz-made-in-japan-odbiornik-szerokopasmowy
https://konektor5000.pl/index.php?p924,skaner-uniden-ubc75xlt-srednia-polka-cb-radio-pasmo-lotnicze-uhf-vhf-ubc-75-xlt
https://konektor5000.pl/index.php?p925,skaner-uniden-ubc125xlt-nasluch-cb-radio-pasmo-lotnicze-wojskowe-uhf-vhf-ubc-125-xlt
https://konektor5000.pl/index.php?p2512,skaner-uniden-ubcd-3600-xlt-25-1300mhz-trunk-trucker-v-karta-microsd-odbiornik-szerokopasmowy-dmr
https://konektor5000.pl/index.php?p2512,skaner-uniden-ubcd-3600-xlt-25-1300mhz-trunk-trucker-v-karta-microsd-odbiornik-szerokopasmowy-dmr
https://konektor5000.pl/index.php?p3988,skaner-uniden-sds100e-odblokowane-dmr-nxdn-edacs-provoice-cyfrowy-odbiornik-szerokopasmowy
https://konektor5000.pl/index.php?p4311,skaner-uniden-sds200e-odblokowane-dmr-nxdn-edacs-provoice-cyfrowy-odbiornik-szerokopasmowy-polska
https://konektor5000.pl/index.php?p3041,aor-ar-dv1-cyfrowy-skaner-szerokopasmowy-do-1300mhz-odbiornik-made-in-japan-polska-instrukcja
https://konektor5000.pl/index.php?p3734,aor-ar-dv10-cyfrowy-skaner-szerokopasmowy-do-1300mhz-made-in-japan-odbiornik-szerokopasmowy-aor-ar


pasma krótkofalarskie (amatorskie) - 160/80/60/40/20/17/15/12/10/6/4m
CB radio (27MHz)
pasmo lotnicze cywilne (108-136MHz)
stacje broadcastingowe FM (68-108Mhz)
VHF - służby mundurowe, instytucje, częstotliwości komercyjne firm, pasmo kolejowe,
pasmo morskie

 

 

Diamond D 303 to bazowa antena szerokopasmowa pionowa, idealna do skanerów i SDR
obsługujących duży zakres częstotliwości (0.5-200 MHz).

Długość 156cm. Waga ok. 0,85kg (bez okablowania).
 
Antena zasilana od dołu - popularne złącze SO-239 (UHF).

Razem z anteną producent dostarcza bardzo dobrej jakości okablowanie 10m z zalutowanymi
wtykami UC-1 (PL-259).
 
Świetna jakość wykonania charakterystyczna dla produktów marki Diamond.

Gwarancja:

24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)



12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT).

Specyfikacja:

długość anteny: ok. 156cm
częstotliwość RX (odbiór): 0.05-200MHz
złącze: UHF (SO-239)
okablowanie 10m z wtykami UC-1
masa: ok. 0,85kg
impedancja: 50 Ohm
odporność na wiatr: do 60m/s
wymagana średnica masztu: 30-62mm
produkcja: Japonia

 
Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

antena szerokopasmowa Diamond D303
okablowanie 10m RG58 z wtykami UC-1
uchwyt do masztu
dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)



 
W naszej ofercie również skanery, odbiorniki SDR, radiotelefony wstęgowe, zasilacze,
przewody koncentryczne, wtyki oraz mierniki. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.
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