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FreedConn R1 Plus interkom motocyklowy z kamera
(nagrywaniem) i radiem FM

Producent: FREEDCONN
Cena brutto: 550.00 zt
Cena netto: 447,15 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

FREEDCONN
tgcznos¢ motocyklowa

Marka FreedConn od lat dostarcza motocyklistom rozwigzah w zakresie komunikacji. Cechuje
sie najlepszym stosunkiem oferowanych parametréw do ceny. Oferta FreedConn skierowana

jest zaréwno do oséb poszukujgcych prostego sprzetu jak i dla tych ktérzy cenig sobie bardzo
dobre parametry.

KONEKTOR jest autoryzowanym sprzedawca produktéw FreedConn w Polsce.

Polska gwarancja. Sprowadzamy wszystkie produkty FreedConn na zamdwienie.

FreedConn R1 Plus E


https://konektor5000.pl/index.php?p5402,freedconn-r1-plus-interkom-motocyklowy-z-kamer�-(nagrywaniem)-i-radiem-fm

interkom motocyklowy z kamera

Im



FreedConn R1 Plus E:

* Swietne potaczenie interkomu z rejestratorem jazdy

* wbudowana kamera FULL HD 1080p 30FPS

* w zestawie uniwersalna mikrofonostuchawka Freedconn R1 Plus - do
wszystkich rodzajow kaskéw

* mozliwos¢ podtaczenia krotkofalowki z wtykiem K - zestaw do
sterowania w komplecie - np. do Baofeng, TYT, Wouxun, AnyTone

* mozliwos¢ tadowania podczas jazdy, co daje nieograniczony czas pracy

* bezprzewodowy system multimedialny z radiem FM dedykowany do tgcznosci
motocyklowej, quadéw, rowerdéw, skuteréw wodnych

* odbieranie i odrzucanie potgczenh przychodzgcych, wybieranie ostatniego potgczenia

* zasieg do 1000m - realny ok. 600m

* komunikacja full-duplex (umozliwia jednoczesne méwienie i stuchanie)

* akumulator litowo-jonowy o duzej pojemnosci 1500mAh

* swietna ergonomia - duze przyciski oraz wygodne pokretto pokryte guma - daje
mozliwos¢ obstugi z zatozong rekawicag

® tatwy montaz w kasku - zestaw stuchawkowy z mikrofonem na patagku w zestawie

®* nowoczesny design w czarnej, uniwersalnej kolorystyce

* zaawansowany uktad redukcji szumoéw



tryb konferencji - parowanie nawet do 6 rozmowcéw

mozliwos¢ potgczenia w standardzie bluetooth z dwoma telefonami, nawigacjg czy
odtwarzaczem MP3

wbudowany modut WiFi - obstuga kamery w interkomie z poziomu aplikacji
Android/iOS

wodoodporna obudowa IP-65.

Kamera wbudowana w interkom! Catkowita nowos¢ - potaczenie, ktére skradto
serca motocyklistow!

czas nagrywania do 4,5h

sterowanie przez aplikacje

jakos$¢ nagrywania: FULL HD 1080p 30FPS

mozliwos¢ nagrywania w petli

funkcja nagrywania dZzwieku - moze przydac sie osobom chcacym nagrywac np. filmy
instruktazowe podczas jazdy

posiada mozliwos¢ robienia zdje¢ podczas nagrywania
obstuguje karty pamieci do 64GB

wielko$¢ nagrywanego materiatu: 1m ~ 95Mb

bitrate pliku: 13.1 MB/s

kodowanie materiatu: MPEG-4

typ pliku wyjsciowego: .MOV

rozdzielczos¢ zdjeé: 3264x2448px



* rozmiar wykonywanych zdje¢: 1 zdjecie ~ 2Mb
® rodzaj pliku: .JPG
* system redukcji szumoéw: EDR, DSP, VOX

Kamera réwniez moze okazad sie niepodwazalnym dowodem w razie nieprzyjemnej
sytuacji na drodze, np.:

® wymuszenia pierwszenstwa,

® przejazdu na zéttym swietle,

¢ zajechania drogi,

¢ celowego spowodowanie kolizji

® i wielu innych.

whnioskujac - moze by¢ swego rodzaju polisa i dowodem w sprawie.

Ponizej zdjecia pogladowe mozliwosci wbudowanej kamery w interkomie

Im



Czym roézni sie wersja PRO od zwyktej wersji Freedconn R1?

Wersja PRO wyposazona jest w uniwersalng mikrofonostuchawke FreedConn PRO do kaskéw
otwartych oraz zamknietych.

Wersja 2 w 1 - miekki i twardy zestaw stuchawkowy.

Im

Mikrofonostuchawka z dwoma odpinanymi rodzajami mikrofonéw. Przeznaczona do
wszystich rodzajéw kaskow.

Mikrofon posiada odpinany kabel. Mozna zamiennie przypina¢ mikrofon do kasku
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Zestaw do podiaczenia krétkofalowki znajduje sie w komplecie!

Niezwykle przydatny element zestawu, nie musisz odrywac rak od kierownicy i narazac sie na
niebezpieczenstwo sterujgc krétkofaldéwka.
Tryb konferencji nawet dla 6 uzytkownikow

Najnowszy Bluetooth 5.0 + EDR umozliwia potgczenie az do 6 rozmoéwcéw jednoczesnie w
trybie full-duplex



(odbiér/nadawanie jednoczesnie).

Swietna relacja ceny do uzyskiwanego zasiegu

Zasieg maksymalny pomiedzy interkomami wynosido 1000m (w praktyce do uzyskania jest
realny zasieg ok. 600m przy predkosci 120km/h).

Wodoszczelnosé IP-65

Obudowa wykonana w standardzie IP-65 zapewnia pytoszczelnos¢ i wodoszczelnosé. Nie
bedzie temu urzadzeniu straszny zaden deszcz.

Wygodne potaczenie z innymi urzadzeniami

FreedConn R1 Plus E mozna takze sparowac z:
* dwoma telefonami
® odtwarzaczem MP3
* nawigacja GPS.

Wbudowane radio FM

Zintegrowana antena oraz radio FM sg szczegélnie przydatne w dtuzszych podrézach.

Interkom motocyklowy FreedConn R1 Plus E



pozwola na swobodng rozmowe z pasazerem lub innym motocyklista.

Interkom R1 Plus E wyrdznia sie przede wszystkim $wietng ergonomia:

® duze gumowane pokretto stuzy do obstugi interkomu (komendy gtosowe styszalne w
zestawie stuchawkowym)

® bez problemu obstuzysz interkom w zatozonych rekawicach

®* mozliwy szybki demontaz interkomu z uchwytu na rant kasku / przyklejanego

Wysokiej jakosci zestaw stuchawkowy

Czuty mikrofon na usztywnionym pataku oraz stuchawki stereo do montazu w kasku z
wycieciami pod stuchawki.

System EDR oraz DSP zapewnia wysokiej klasy dZzwiek eliminujac efekt echa oraz opdznieh.

Wbudowany uktad AGC odpowiada za automatyczng regulacje poziomu dzwieku w zaleznosci
od poziomu szumoéw otoczenia. Dzieki AGC mozemy komunikowa¢ sie jadgc z duzymi
predkosciami.

Prosty i szybki montaz interkomoéw do kasku

Dwa wygodne sposoby montazu do kasku:

® na rant kasku - skrecany uchwyt i klucz w zestawie
® przyklejany uchwyt na kask - tasma w zestawie.



Interkom R1 Plus mozemy tadowac¢ za pomoca komputera (USB) lub z sieci 230V (w
zestawie jest adapter sieciowy).

Mozliwos$¢ tadowania interkomu w trakcie jazdy (np. z powerbanku).

Jak odrézni¢ model R1 Plus oraz oficjalna polska dystrybucje?

® polskie napisy na pudetku

* oficjalna naklejka ze znakiem CE

® petna nazwa produktu

* napis R1 (oznaczenie zawarte na pudetku i na tylnej czesci interkomu)

Gwarancja:

® 24 miesigce na zakup konsumencki (paragon)
® 12 miesiecy na zakup firmowy (faktura VAT na firme).



Specyfikacja:

maksymalny zasieg pracy: do 1000m (w idealnych warunkach)
maksymalny czas rozméw przez telefon: do 30h

maksymalny czas nagrywania: do 4h

maksymalny czas w trybie czuwania: ok. 30 dni

czas tadowania: okoto 2,5h

pokretto wielofunkcyjne

uchwyt do montazu w kasku

najnowszy Bluetooth 5.0 + EDR

technologia AGC

zasilanie: Li-polymer 570mAh 3.7V, wielokrotnego tadowania, wymienna
funkcje potgczen: odbieranie, odrzucanie, ponowne wybieranie ostatniego numeru
full-duplex

parowanie szesciu rozméwcow

radio FM

wymiary: 100x59x30mm

waga: ok. 80g

standardowa tadowarka USB + adapter 230V



Zawartosc przesyitki ze sklepu Konektor:

® interkom motocyklowy FreedConn R1 Plus E (wersja Europejska) 1szt.
e mikrofonos?uchawka PRO z wymiennym mikrofonem kask otwarty/zamkni?ty
e zestaw do sterowania krétkofaléwk? - kabel po??czeniowy

® klips mocujgcy do kasku 1szt.

® uchwyt z tasma samoprzylepna do kasku 1szt.
® kabel zasilajgcy USB

® instrukcja obstugi w j. polskim

* deklaracja zgodnosci

* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)

Inne uwagi:

Oficjalna polska dystrybucja. Gwarancja realizowana w Polsce.

100mm 59mm

30mm
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