
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Kamera cofania + trzecie światło stop 2w1 -
Volkswagen Caddy 2003-2015 - Łódź, Brukowa 16
Producent:
Cena brutto: 430.00 zł
Cena netto: 349,59 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Kamera cofania + trzecie światło stop (2w1)
Volkswagen Caddy 2003-2015
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https://konektor5000.pl/index.php?p5460,kamera-cofania-+-trzecie-�wiat�o-stop-2w1---volkswagen-caddy-2003-2015---��d�,-brukowa-16
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Kamera cofania samochodowa zintegrowana w trzecie światło stopu:

kamera cofania montowana w miejsce trzeciego światła stop doskonale 
rozwiązuje problem parkowania w trudnych miejscach
do Volkswagen Caddy 2003-2015
znaczna poprawa bezpieczeństwa przy cofaniu - łatwy i wygodny podgląd na to co się
dzieje za samochodem
kamera generuje na monitorze linie określające odległość od przeszkody (jak w
fabrycznych kamerach cofania w nowszych autach)
urządzenie podłącza się do dowolnego monitora ze standardowym wejściem video
(RCA / cinch) - możliwość podłączenia do popularnych radii 1DIN/2DIN z Androidem z
wyjściem RCA
automatyczne włączenie kamery następuje w momencie uruchomienia biegu
wstecznego
wodoodporność w standardzie IP-68
okablowanie o długości 10m w zestawie.
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Samochodowa kamera cofania do montażu w miejsce trzeciego światła stop. Zapewnia
doskonałą widoczność przy cofaniu. System night vision poprawia jakość obrazu w nocy.

Wykrywa nawet nisko położone przeszkody, których nie jesteśmy w stanie zauważyć
korzystając z lusterka wstecznego bądź tylnej szyby (np. niski słupek, murek).

Kamera włącza się automatycznie po włączeniu biegu wstecznego.

Dołączony komplet okablowania o długości 10 metrów umożliwia szybkie i komfortowe
podłączenie kamery do dowolnego monitora wyposażonego w standardowe wejście video
(RCA / cinch).

Przykładowy monitor z naszej oferty:
https://konektor5000.pl/index.php?p4742,monitor-samochodowy-4-3-skladany-np-do-kamery-
cofania-pni-ma432-lodz-brukowa-16

https://konektor5000.pl/index.php?p4742,monitor-samochodowy-4-3-skladany-np-do-kamery-cofania-pni-ma432-lodz-brukowa-16
https://konektor5000.pl/index.php?p4742,monitor-samochodowy-4-3-skladany-np-do-kamery-cofania-pni-ma432-lodz-brukowa-16


Sposób podłączenia - schemat:
Image not found or type unknown

Specyfikacja:

przetwornik obrazu: 1/3 PC4089 CMOS
Night Vision - poprawa widoczności w nocy
funkcja włączania/wyłączania linii odniesienia
system PAL/NTSC
rozdzielczość w pikselach: 762 (H) x 504 (V)
rozdzielczość horyzontalna: 800 TVL
kąt widzenia: 170°; kąt horyzontalny: 130°
Gamma: 0.45
minimalne oświetlenie 0.01 Lux/F=1.2(0 Lux z IR włączonym)
pobór prądu: 130mA
napięcie zasilania: DC12V
temperatura pracy: -20℃ / 75℃
norma szczelności: IP68

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

kamera cofania + trzecie światło stopu do Volkswagen Caddy 2003-2015
okablowanie video 10m 4PIN



przejściówka 4PIN - RCA
kabel zasilający
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
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