
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

D900 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY, odczyt i kasowanie
błędów komputera - 30 marek samochodów - Łódź,
Brukowa 16
Producent:
Cena brutto: 220.00 zł
Cena netto: 178,86 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

D900 (V17.6 2017) interfejs diagnostyczny 
interfejs diagnostyczny OBD II obsługujący 30 marek samochodów
 
D900 (V17.6 2017) - interfejs diagnostyczny charakteryzujący się przede wszystkim:

bardzo prostą instalacją i obsługą
świetną relacją ceny do możliwości
zasilanie z gniazda OBD – nie wymaga zasilania zewnętrznego
duży czytelny wyświetlacz
obsługa 30 marek samochodów
długi kabel połączeniowy 110cm
najnowsza wersja interfejsu (V17.6 2017)

Mini prezentacja w Skodzie Octavii 2005 1.9 TDI:
https://youtu.be/ZvRenVGy4eo

D900 (V17.6 2017)

Interfejs diagnostyczny / tester OBD II
 
Interfejs diagnostyczny OBD 2 stosowany w większości aut europejskich, amerykańskich oraz
japońskich. 
 
Obsługiwane marki samochodów:

Acura

https://konektor5000.pl/index.php?p5804,d900-interfejs-diagnostyczny,-odczyt-i-kasowanie-b��d�w-komputera---30-marek-samochod�w---��d�,-brukowa-16
https://youtu.be/ZvRenVGy4eo


Alfa Romeo
Audi
BMW
Chrysler
Ford
Ford Diesel
Geo
GM
Honda
Hyundai
Infinity
Isuzu
Jaguar
Kia
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Porsche
Saab
Saturn
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen (w tym również grupa VAG: Seat, Skoda)
Volvo
a także inne niewymienione marki

 
Przykładowe funkcje interfejsu:

odczyt kodów błędów zarejestrowanych, które spowodowały zapalenie kontrolki
CHECK ENGINE
kasowanie kontrolki CHECK ENGINE
wyświetlanie definicji DCT
odczyt i kasowanie błędów OBD II
odczyt i kasowanie błędów oczekujących (kiedy kontrolka jeszcze się nie zapaliła)
odczyt błędów ogólnych i charakterystycznych dla konkretnego producenta
detekcja MIL 
monitorowanie parametrów pracy silnika w czasie rzeczywistym (Live Data)
odczyt parametrów na bieżąco (Online)
podgląd zamrożonych ramek (Freeze Frames)



wyświetlenie nr VIN pojazdu

 
Obsługiwane protokoły:

CAN
KWP 2000
ISO 9141-2
J1850 VPW
J1850 PWM

 
Zawartość zestawu:

interfejs D900 (V17.6 2017)
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
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