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Zestaw mini CB radio MAAS KCB-2000 + krótka
dyskretna antena 45cm na magnesie
Producent: MAAS
Cena brutto: 425.00 zł
Cena netto: 345,53 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Zestaw MAAS KCB-2000 VOX + PNI Extra 45

https://konektor5000.pl/index.php?p6388,zestaw-mini-cb-radio-maas-kcb-2000-+-kr�tka-dyskretna-antena-45cm-na-magnesie


dyskretne CB radio + dyskretna antena 
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Polecany zestaw CB dla początkujących - CB radio MAAS KCB-2000 VOX + antena 
CB PNI Extra 45.

Mały radiotelefon o europejskich manierach. Multistandard to radość legalnego użytkowania w
całej Europie.

Zgrabna krótka antena.



Image not found or type unknown

MAAS KCB-2000 - nowoczesne CB radio:
estetyczne niebieskie podświetlenie
ultra-kompaktowe gabaryty
bardzo prosta obsługa
funkcja VOX - regulacja czułości i szybkości reakcji
automatyczna blokada szumów
RF Gain - regulacja czułości odbiornika
wskaźnik siły sygnału wychodzącego/przychodzącego
ergonomia na świetnym poziomie: mikrofon ze zmianą kanałów, regulacja
głośności za pomocą pokrętła, ramka montażowa wypinana - bez śrub bocznych
wypinany mikrofon - odbiór również z odłączonym mikrofonem.



Image not found or type unknown

PNI Extra 45 - antena CB na magnesie:



antena helikalna 45cm - bardzo skuteczna jak na swoją długość
dyskretny wygląd - wygląda jak nowoczesna antena samochodowa radiowa
cienki przewód - tylko 3mm - przewód nie jest przycinany przez klapę
ekstremalnie mocny magnes + lekkość samej anteny - tej anteny nie da się
przypadkowo zgubić przy najwyższych prędkościach autostradowych!
wzorowe dostrojenie - stroik na końcu promiennika - możliwość uzyskaniabardzo
niskiego SWR 1.05
antena wyposażona jest w optymalnej długości przewód 4m RG-174
świetna relacja ceny do możliwości.

Antena PNI Extra 45. Niezbyt duża, ale o dobrej skuteczności i stonowanym wyglądzie. W 
komplecie prawie niezauważalny, bo tylko 3 milimetrowy przewód. 

Silny neodymowy magnes, któremu nie straszne są prędkości autostradowe. Demontowalny 
promiennik ze stroikiem, co zapewniania szybki demontaż, ale i wzorcowe dostrojenie. 

Idealna antena dla wysokich pojazdów (np. SUV, dostawcze).
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Wybrana funkcjonalność CB radia MAAS KCB-2000:

automatyczna blokada szumów ASQ - 9 trybów



regulacja czułości odbiornika RF Gain - 9 poziomów
funkcja VOX
ręczna blokada szumów - regulowany próg otwarcia bramki
przełącznik modulacji AM/FM
filtr przeciwzakłóceniowy ANL włączony na stałe
wyświetlacz kanałów
wyświetlacz sygnału przychodzącego (S-METR)
wyświetlacz sygnału wychodzącego (RF-METR)
szybki dostęp do kanału ratunkowego "9"
głośnik wbudowany w korpus radia.
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Jeden z najmniejszych radiotelefonów CB - wymiary 120 x 110 x 27 mm. To nie jest błąd w 
opisie - to rzeczywiste wymiary tego ultra kompaktowego CB radia.
 
Mimo niewielkich rozmiarów model ten wyposażony jest w szereg unikalnych funkcji.
 
Teraz z funkcją VOX - kilku stopniowa regulacja czułości i szybkości reakcji.
 
MAAS KCB-2000 wyposażony jest w czytelny wskaźnik siły sygnału wychodzącego i 
przychodzącego (S/RF).



 
Gabaryty KCB-2000 sprawiają, że jest to świetna propozycja wśród radiotelefonów do 
dyskretnego montażu.
 
W większości aut ten model CB radia można zamontować pomiędzy tunelem środkowym a 
siedzeniem kierowcy/pasażera.
 
Automatyczna blokada szumów (ASQ) zapewnia komfort odsłuchu. Układ ten ma za zadanie 
wpuszczać mocne, czytelne sygnały. 
 
Automatyczna blokadę szumów (ASQ) posiada aż 9 nastawów. Dzięki temu idealnie dopasuje 
działanie systemu do własnych preferencji. Rwanie i ucinanie rozmów ograniczone do 
minimum. 
 
Również ręczna blokada szumów ma możliwość precyzyjnej regulacji (regulacja wartości od 
OFF do 3.0).
 
Producent wyposażył sprzęt również w funkcję RF Gain (tłumienie czułości odbiornika), 
szczególnie przydatną w mieście.
 
Do wyboru mamy aż 9 poziomów tłumienia (regulacji czułości) - dzięki czemu bardzo 
precyzyjnie możemy ustalić interesującą nas czułość.
 
Radio wyposażone jest w multistandard. W zależności od kraju, w którym przebywamy 
możemy dostosowywać emisję i moc radiotelefonu do wymagań obowiązujących w danym 
państwie.
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Specyfikacja radia:

zakres pracy 26.960-27.400 MHz (40 kanałów)
moc wyjściowa 4W
modulacja: AM/FM
napięcie zasilania: 13,8V
wtyk do zapalniczki: zalutowany, kątowy z kablem zasiląjącym
drugi kabel zasilający (bez wtyku)
wyjście na głośnik zewnętrzny (minijack)
wymiary: 120 x 110 x 27 mm (z gniazdem antenowym oraz pokrętłem)
waga: ok. 320g

 

Specyfikacja anteny:

długość: 45cm
częstotliwość pracy: 27 MHz
zysk: 3 dB



impedancja 50 Ohm
przewód ok. 4m RG174
kabel w podstawie magnetycznej jest wymienny np. w razie uszkodzenia
moc: 150W (PEP)
waga: ok. 210g
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Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

CB radio MAAS KCB-2000 VOX
dyskretna antena CB PNI Extra 45
mocna neodymowa podstawa magnetyczna z kablem 4m i wtykiem UC-1 do CB radia
podkładka gumowa pod antenę
mikrofon oryginalny z możliwością zmiany kanałów
ramka montażowa + wszystkie potrzebne śruby do montażu
wtyk do zapalniczki (na życzenie możemy zmienić wtyk na kątowy - dopłata 5zł)
instrukcja obsługi w języku angielskim i niemieckim
deklaracja zgodności
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w Standardzie KONEKTOR:
radiotelefon przetestowany przed wysyłką (odbiór, nadawanie, wyświetlacz,
zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
ustawiony polski standard częstotliwości

Usługa bezpłatna.
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