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TECHNO-TRONIK reduktor napiecia 24/12V 25A 330W przetwornica napiecia

np. do CB radio, NAVI, lodéwka. radio samochodowe
Producent:

Cena brutto: 99999.00 zt

Cena netto: 81300 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

HUEHHABHRHUHHHRBHHH

Jestes w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii sa juz niedostepne - zaméwienie na ten artykut nie moze
zostacd zrealizowane.

Szukasz sprzetu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj sie z nami: 42 671 98 07 lub
sklep@konektor5000.pl

Nastepca tego produktu:
AZO PE-45
https://konektor5000.pl/index.php?p2663,azo-pe-45-reduktor-napiecia-24v-13-8v-500w-
przetwornica-napiecia-np-do-cb-radio-navi-radio-5-lat

HAHHRHRRHAHHREHR

Reduktor napiecia Techno-Tronik PN-300 25A / 330W
wysokopradowy, do wymagajgcych zastosowan
Przetwornica napiecia 24V/12V polskiej firmy Techno-Tronik.

Techno-Tronik PN-300 pozwala na podtaczenie urzadzen 12-14V w instalacji 24V (np. w
ciezaréwce).

Reduktor zapewnia ciagty prad wyjsciowy 23A, a chwilowy 25A.

Chwilowa praca z pradem 25A moze trwaé¢ do 60 sekund, wymaga pdézniej przerwy w celu
wychtodzenia urzadzenia.

Przy tych parametrach mozna jednoczesnie uzywa¢ np. CB radia, wzmacniacza,
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radioodtwarzacza, nawigacji oraz duzej lodéwki samochodowe;.
Zakres napiecia wejsciowego 20-30V. Napiecie wyjsSciowe 13,2V z tolerancja 0,5V.

Reduktor Techno-Tronik PN-300 posiada zabezpieczenia:

® nadpradowe
® zwarciowe
* nadnapieciowe

Przyktadowe urzadzenia, ktére wymagaja przetwornicy napiecia:

®* CB radio

® wzmacniacz

® radioodtwarzacz samochodowy
* nawigacja samochodowa

® rejestrator jazdy

* lodéwka samochodowa

* dodatkowe oswietlenia

Specyfikacja

* Napiecie zasilajgce - 20-30 V

* Napiecie wyjsciowe - 13,2V z tolerancjg 0,5V
* Maksymalny prad chwilowy 25A (ok. 330W)
®* Maksymalny prad ciggty 23A (ok. 300W)

* Wymiary: 150x115x45mm
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