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Diamond X700H antena pionowa 2m/70cm dtugosd
720cm ztacze PL (oryginat Diamond X-700-H Japan)

Producent: Diamond
Cena brutto: 1840.00 zt
Cena netto: 1495,93 z

Opis produktu
Diamond

Diamond to japonski producent sprzetu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta).
Produkty Diamond cechujg sie zawsze najlepszg jakosScig wykonania oraz najbardziej
przemyslanymi rozwigzaniami. Swietna oferta spotkata sie z uznaniem krétkofalowcéw.

Diamond X-700-H


https://konektor5000.pl/index.php?p6411,diamond-x700h-antena-pionowa-2m/70cm-d�ugo��-720cm-z��cze-pl-(orygina�-diamond-x-700-h-japan)

antena bazowa VHF/UHF dtugos¢ 720cm

Diamond X700H - dookdlna antena bazowa VHF/UHF:

* topowa antena Diamond na pasma 2m/70cm

* solidne tgczenie elementéw zapewnia wodoszczelnosé

* wykonana z wtékna szklanego - odporna na silny wiatr (do 40m/sek.)
® charakterystyka: 4*5/8 fali dla 144MHz, 11*5/8 fali dla 430MHz
* 3 przeciwwagi

® zakres pracy 144/430MHz

* zysk VHF 9.3dB, UHF 13dB

* SWR 1.5:1

* maksymalna moc doprowadzona 200W

® ztgcze typu UHF (PL, SO-239, M)

* dtugos¢ 720cm

* waga: 3,8kg

* wymagana $rednica masztu 30-62mm

Antena zbudowana w technologii Direct Joint System - specjalna technologia uszczelnien
miedzy elementami opracowana przez Diamond Japan.

DJS zapewnia wodoszczelnos¢ konstrukcji. Antena zachowuje sie jakby byta wykonana z



jednego elementu.

Zawartos¢ przesytki ze sklepu Konektor:

® antena Diamond X700H ztgcze PL

® uchwyty do masztu
* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)
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~— Frequency : 144~146MHz, 430~440M}
Gain ! 9.3dB(2m), 13.0dB(70cm) »

x 700“ Impedance : 50ohms

%’,‘.’"‘unﬁrf;‘g‘"“ HIGH PERFORMANCE GAIN VERTICAL ANTENNA PInoxe 13V M4 VSWR : Less than 1.5:1
£ Suics s ‘Max. power rating : 200W
Max. wind resistance : : 40m/sec.(OMPH)
Mast accepted 30-62mm(1 1/5” to 2 2/5') H

m(1 4/5”")diameter mast is recommended
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2) Connect elements in No. 1 and No.2 FRP outershells
with a screwdriver as shown in Fig. 2

o280 aanent
et

I pawer lines to see if they are
antenna when it falls down.

diameter of an antenna installation

de. at least 45mm(18%),as possible. i
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