
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

JETFON PC-1335 zasilacz impulsowy 30A 13.8V,
możliwość pracy buforowej z akumulatorem 12V -
radiokomunikacja profesjonalna, amatorska
Producent: Jetfon
Cena brutto: 660.00 zł
Cena netto: 536,59 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

JETFON PC-1335

https://konektor5000.pl/index.php?p6455,jetfon-pc-1335-zasilacz-impulsowy-30a-13.8v,-mo�liwo��-pracy-buforowej-z-akumulatorem-12v---radiokomunikacja-profesjonalna,-amatorska


profesjonalny zasilacz impulsowy 30A
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Zasilacz radiokomunikacyjny Jetfon PC 1335:

wydajny zasilacz impulsowy 13,8V
maksymalne obciążenie 30A 
stabilizacja napięcia
nie zakłóca - zaprojektowany z uwzględnieniem radiokomunikacji
funkcja ładowania akumulatora 12V
możliwość pracy buforowej z akumulatorem - zasilanie awaryjne
3 zaciski: 2 zaciski dodatnie i 1 ujemny (wspólny do ładowania akumulatora i zasilania 
sprzętu)
główne wyjście zasilania z tyłu obudowy.

Interesująca propozycja dla osób projektujących systemy łączności awaryjnej / 
kryzysowej.

Zasilacz o wysokiej wydajności, niewielkich rozmiarach i wadze. 



Nie zakłóca - niski poziom szumów i tętnień. Zaprojektowany z myślą o zasilaniu urządzeń
radiokomunikacyjnych.

Posiada pożyteczną funkcję ładowania akumulatora 12 V (nie obsługuje Ion-Li), 
który może być również używany jako akumulator zapasowy w przypadku awarii 
zasilania.

Z tyłu ma 3 zaciski: 1 ujemny i 2 dodatnie. Można je skonfigurować na trzy różne sposoby: 
dwa pierwsze zaciski do ładowania tylko jednego akumulatora; dwa ostatnie do zasilania 
urządzenia lub wszystkie trzy zacisków do zasilania urządzenia i podłączenia akumulatora. 

W przypadku podłączenia do zasilania akumulatora 12V i urządzenia, w przypadku braku 
zasilania sieciowego, zasilacz automatycznie przełączy się na zasilanie bateryjne. 

Po przywróceniu zasilania zasilacz rozpocznie ładowanie akumulatora.
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Specyfikacja:

napięcie wyjściowe: 13,8V +/- 0.5V
napięcie wejściowe: 230V / 50-60Hz
szumy i tętnienia: ≤100 mVp-p
zabezpieczenie: zwarciowe, przeciążeniowe i przepięciowe



maksymalne obciążenie 30A
bezpiecznik wbudowany 5A
wymiary: 181 x 63 x 190 mm
waga: ok. 1,52 kg

Image not found or type unknown

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

zasilacz impulsowy 13,8V Jetfon PC-1335
kabel zasilający
wsporniki ze śrubami
instrukcja obsługi w języku hiszpańskim i angielskim
dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
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