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JNCRadio JPC-12 antena HF przenosna QRP 7-50MHz
SOTA POTA BOTA Field Day dziatka wakacje

Producent: INCRadio
Cena brutto: 950.00 zt
Cena netto: 772,36 zt

Opis produktu

JNCRadio

Chinska marka stworzona przez krétkofalowcéw w 2020 roku. Znaczna czes$¢ produktdow tej
firmy skierowana jest do radioamatoréw, ktérych celem sa tgcznosci terenowe. Popularnosé
zdobyta dzieki szczegdlnie udanych antenach przenosnych GP JPC-12 oraz MC-750. Firma
Konektor jest oficjalnym polskim dystrybutorem JNCRadio / Chelegance.

JNCRadio JPC-12 GP


https://konektor5000.pl/index.php?p6525,jncradio-jpc-12-antena-hf-przeno�na-qrp-7-50mhz-sota-pota-bota-field-day-dzia�ka-wakacje---

antena terenowa 7-50 MHz 100W

JNC Radio JPC-12 GP - przenosna antena HF:

doskonata do aktywacji terenowych SOTA, POTA, FIELD DAY, Flora Fauna,
PGA itp.

mozliwa instalacja na balkonie

szybki montaz

zakres pracy 7-50MHz

dtugos¢ 410cm (po roztozeniu), 35cm ztozona

lekka - tylko 1,4 kg



ztgcze antenowe SO-239 do podtgczenia anteny

maksymalna moc doprowadzona 100W

kolec do montazu w gruncie

przeciwwaga w komplecie (10x 5m)

torba transportowa w komplecie.

Antena JPC-12 GP gotowa do tacznosci w 3 minuty:
https://youtu.be/vFniPXOkDds

OH8STN - najlepsza antena do Icom IC-705:
https://youtu.be/KO6ZhDII7qU

Recenzja OH8STN:
https://oh8stn.org/blog/2022/11/14/jpcl2-antenna/



https://youtu.be/vFniPXOkDds
https://youtu.be/KO6ZhDlI7qU
https://oh8stn.org/blog/2022/11/14/jpc12-antenna/




JNCRadio JPC-12 GP przenosna antena krétkofalowa dziatajaca w zakresie
czestotliwosci 7-50MHz (pasma 40m-6m).

Doskonata antena dla wszelkich aktywnosci krétkofalarskich.

Praca z dziatki, aktywacja parku lub zamku to naturalne srodowisko pracy JNCRadio
JPC-12 GP.

Smukta, nie rzucajgca sie w oczy stanowi idealny dodatek dla kazdego wakacyjnego wyjazdu.

JPC 12 to kompaktowa i przenosna antena krétkofalowa, ktéra zapewnia tgcznosé bez wzgledu
na to, gdzie sie udasz.

Zaskakujgco newielkie wymiary transportowe umozliwiajg przechowywanie anteny w matej
torbie, a tatwy proces konfiguracji zajmuje zaledwie 3 minut.

Wytrzymata i estetyczna torba jest czesciag zestawu.
Producent wyposazyt antene réwniez w przeciwwage (10 przewoddéw po 5m) z konektorem

oczkowym.

Do anteny mozna zakupi¢ opcjonalny statyw (tripod):
https://konektor5000.pl/index.php?p6527,jncradio-tripod-do-anten-mc-750-i-jpc-12-uchwyt-



https://konektor5000.pl/index.php?p6527,jncradio-tripod-do-anten-mc-750-i-jpc-12-uchwyt-antenowy-do-pracy-plenerowej

antenowy-do-pracy-plenerowej



https://konektor5000.pl/index.php?p6527,jncradio-tripod-do-anten-mc-750-i-jpc-12-uchwyt-antenowy-do-pracy-plenerowej

Specyfikacja:

® dtugos¢ po ztozeniu: 34,5 cm

® dtugos¢ po roztozeniu: 410 cm

®* maksymalna moc doprowadzona: 100W

® obstugiwane pasma: 40 m do 6 m (7 MHz do 50 MHz)
® ztacze: PL-259

®* SWR: 1,1 (40m <1,3)

* wymiary transportowe: 37 x 23 x 5cm

®* waga: 1,4 kg



Zawartos¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

® antena JNCRadio JPC-12 GP

® przeciwwaga

® kolec do gruntu

® torba transportowa

® instrukcja w jezyku angielskim

* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
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