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GA-490 Loop antena petlowa aktywna 100kHz-

179MHz antena zewnetrzna do odbiornikéw
globalnych, SDR, skanerow

Producent:
Cena brutto: 435.00 zt
Cena netto: 353,66 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

GA-490 Loop


https://konektor5000.pl/index.php?p6657,ga-490-loop-antena-p�tlowa-aktywna-100khz-179mhz-antena-zewn�trzna-do-odbiornik�w-globalnych,-sdr,-skaner�w-

aktywna zewnetrzna antena petlowa 100 kHz-179 MHz

GA-490 - aktywna zewnetrzna antena petlowa:

® zakres pracy 100kHz -179MHz

* najwieksza efektywnos¢ w zakresie czestotliwosci 100kHz-30MHz (LF/HF)
® ultrakompaktowe wymiary jak na antene KF

* mozliwosc uzytkowania np. na balkonie

* drednica petli ~50cm

* okablowanie ok. 10m antena-odbiornik w zestawie

® 4 adaptery w zestawie.



GA-490 to petnopasmowa antena odbiorcza do montazu na zewnatrz.

Doskonate narzedzie do wspétpracy z odbiornikami globalnymi (np. Tecsun, XHData
), odbiornikami SDR (np. RTL-SDR, S300, N300, SDRPIlay) i skanerami radiowymi (np.
Uniden).

Dla uzyskania najlepszego efektu zaleca sie montaz na zewnatrz, z dala od
budynkéw i innych obiektéw.

Mozliwy montaz takze na balkonie w bloku - ogranicza to jednak osiggi anteny.

Zastosowano w niej wysokiej jakosci cienki przewdd koncentryczny RG-174 (dtugos¢ ok. 10m)
oraz bardzo dobrej jakosci ztgcza SMA meskie.

Producent wyposazyt dodatkowo komplet w dwa adaptery na miekkim kablu (wtyk jack do
odbiornikéw globalnych i wtyk BNC do skaneréw).

Oproécz tego mamy do dyspozycji takze adaptery SMA-M/BNC-F oraz BNC-F/F (popularny wtyk
TV).



Specyfikacja:

® czestotliwos$¢ robocza: 100kHz-179MHz

* najwieksza efektywnos¢: 100kHz-30MHz

¢ zasilanie: wbudowana bateria litowa 18650
®* wzmocnienie: 20dB (maks.)

* impedancja: 50 oméw

® drednica petli: 50 cm

®* montaz: na zewnatrz

® napiecie zasilania: 9-12V






Zawartosc¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

®* GA-490 aktywna zewnetrzna antena petlowa
® kabel RG-174 ok. 10m z wtykami SMA

® adapter wtyk SMA/jack 3.5mm 100cm RG-174
* adapter wtyk SMA/wtyk BNC 100cm RG-174

* adapter SMA-M/BNC-F

® adapter BNC-F/F

* kabel USB-C/USB-A

* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
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