KONE Km ja: 42 671 98 07 /512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, t6dz

Wouxun KG-Q336 triband radiotelefon przenosny 66-

88, 136-174, 400-480 MHz, odbior airband,
krotkofalowka 70/144/430MHz, duza bateria, moc 5W

Producent: Wouxun
Cena brutto: 1100.00 zt
Cena netto: 894,31 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu


https://konektor5000.pl/index.php?p6740,wouxun-kg-q336-triband-radiotelefon-przeno�ny-66-88,-136-174,-400-480-mhz,-odbi�r-airband,-kr�tkofal�wka-70/144/430mhz,-du�a-bateria,-moc-5w-

Wouxun KG-Q336
radiotelefon reczny tri-band (pasma 4m/2m/70cm)

Wouxun KG-Q336 - nowa seria Q - radiostacja przenosna tri-band:

* obstuguje trzy zakresy czestotliwosci: VHF (66-88MHz), VHF (136-174MHz) i
UHF (400-480MHz) - petna funkcjonalnos¢

* odbiér pasma lotniczego cywilnego 108-136MHz (Airband AM), krok 8,33kHz

® radio FM 76-108MHz

* skaner czestotliwosci

* wyrazny kolorowy wyswietlacz

* moc wyjsciowa do 5W (z mozliwoscig ograniczenia do 1W)

* bardzo dobra jakos¢ wykonania - obudowa w standardzie szczelnosci IP-65

* dwa niezalezne odbiorniki

* podswietlane przyciski

® dwa przyciski PTT

® ztgcze USB-C

* Swietna relacja ceny do mozliwosci

® funkcja Cross-Band Repeater



® programowalne przyciski boczne 2x

® 999 programowalnych kanatéw pamieci

* kody prywatnosci CTCSS i DSC

* obstuga DTMF (funkcje obstugi zdalnej stun/kill/revive)

* bardzo dobra jakos$¢ odbioru oraz nadawania

* mozliwos$¢ wyboru szerokosci pasma - szerokie/wgskie (WFM 25kHz/NFM 12.5kHz)
* wyswietlacz sity sygnatu

® funkcja VOX - gtosowa aktywacja nadawania

® duzy akumulator litowo-jonowy 7,4V 3000mAh

* akumulator jest wyposazony w zawdér do wyréwnywania cisnien
* mozliwo$¢ programowania kanatéw i ustawien z poziomu PC (opcja)

® zintegrowana latarka.

Wouxun KG Q336 - radio reczne dziatajgce w trzech zakresach (VHF 66-88MHz, VHF 136-
174MHz, UHF 400-480MHz).

KG-Q336 dziata w krétkofalarskim pasmie 4m (70MHz), pasmie 2m (144-146MHz) oraz 70cm
(430-440MHz).



Krétkofaléwka dziata w dwdch trybach: VFO (dowolna czestotliwo$¢ z zakresu pracy radia,
dostep z klawiatury) oraz kanatowym (tylko zaprogramowane czestotliwosci - do 999
zapisanych kanatow).

Interesujace nas czestotliwosci mozemy wyszuka¢ za pomoca
wbudowanego skanera czestotliwosci.

Z dodatkowych funkcji z pewnoscig przyda siewbudowana latarka LED oraz radio FM.

Wyswietlacz w czytelny sposéb informuje nas m. in. o wybranych czestotliwosciach oraz sile
sygnatu przychodzacego/wychodzgcego.

Blokada klawiatury uniemozliwia przypadkowe wtgczenie niepozadanej funkcji.
Radiotelefon zapewnia obstuge czestotliwosci radia FM w zakresie 76-108MHz.
Dla zapewnienia prywatnosci potaczen radiotelefon zostat wyposazony w kody CTCSS/DCS.

Do pracy z przemiennikami mamy do dyspozycji réwniez mozliwo$¢ ustawienia wartosci
czestotliwosci oraz kierunku przesuniecia przemiennikowego, tzw. offset.

Wouxun KG-Q336 posiada funkcje VOX dla tatwego aktywowania nadawania gtosem, bez uzycia
przycisku PTT.

Radiotelefon posiada 999 komérek pamieci z mozliwoscig przypisania nazwy kazdej zapisanej
pamieci. Mozliwos¢ wyboru nazwy kanatu, numeru komoérki pamieci lub czestoliwosci daje
szerokie mozliwosci indywidualnej konfiguracji radiotelefonu w trybie MR.

Wbudowany skaner czestotliwosci daje mozliwosc skanowania zaréwno zapisanych
pamieci, jak i dostepnych pasm w trybie VFO.

Dzieki bezptatnemu oprogramowaniu komputerowemu do pobrania mozna tatwo
zaprogramowac swoje czestotliwosci i zmieni¢ wszystkie ustawienia zgodnie z wtasnymi
preferencjami (kabel do programowania nie jest dotgczony). Programowanie odbywa sie
zwyktym kablem Baofeng.

Popularne ztgcze antenowe SMA (do anten SMA-F - ztgcze takie samo jak w Baofeng UV-5R/UV-
82), popularne ztgcze stuchawkowe K (Kenwood) - nie ma probleméw z doborem akcesoriéw.

Aktualnie oferujemy Wouxun KG-Q336 z baterig litowo-jonowg o pojemnosci 3000mAh.

Specyfikacja:



* zakres czestotliwosci (TX/RX): 66-88, 136-174 oraz 400-480MHz

®* RX: 108-136 MHz (Airband AM), 136-174 MHz (FM) 222-225 MHz (FM) 320-400 MHz
(FM) 400-480 MHz (FM) 714-999 MHz (FM)

* RX: radio FM 76-108 MHz

®* modulacja: FM

* moc wyjsciowa: VHF 1W/2W/5W; UHF 1W/2W/4W

* skok czestotliwosci: 2.5/5/6,25/8,33/10/12,5/20/25/50/100kHz

® akumulator: Li-lon 7,4V 3000mAh

® impedancja anteny: 50 Ohm

® temperatury pracy: -20°C do + 40°C

* radiotelefon posiada certyfikat CE (RED)

Zawartosc przesyiki ze sklepu Konektor:

* radiotelefon przenosny trzypasmowy Wouxun KG-Q336
® kolor: ciemnoniebieski/czarny/szary

® antena VHF/UHF (144/430MHz)

® antena 66-88MHz

* tadowarka sieciowa 230V (CHA-034/CHA-035)

® bateria litowo-jonowa 7.4V 3000 mAh (BLO-032)

® klips do paska

® smycz na reke

® instrukcja obstugi w jezyku angielskim

* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT)
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