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Diamond WD-330S DIPOL antena KF 2-28.6MHz

dtugosc¢ 10m (Diamond WD330S antena linkowa
szerokopasmowa)

Producent: Diamond
Cena brutto: 1050.00 zt
Cena netto: 853,66 zt

Opis produktu

Diamond

Diamond to japonski producent sprzetu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta).
Produkty Diamond cechujg sie zawsze najlepszg jakosScig wykonania oraz najbardziej
przemysélanymi rozwigzaniami. Swietna oferta spotkata sie z uznaniem krétkofalowcéw.

Diamond WD-330S


https://konektor5000.pl/index.php?p6916,diamond-wd-330s-dipol-antena-kf-2-28.6mhz-d�ugo��-10m-(diamond-wd330s-antena-linkowa-szerokopasmowa)

antena linkowa KF 2-28.6MHz

Diamond WD-330S to szerokopasmowa antena linkowa o dtugosci zaledwie 10
metrow.

Bardzo prosty montaz.

Antene polecamy radioamatorom, ktérzy nie majg mozliwosci technicznych zamontowania
wiekszej i skuteczniejszej anteny.

Dipol antenowy renomowanej japonskiej firmy pracuje w pasmach amatorskich 2-
28.6MHz:

®* 10m (niepetny zakres pasma)
*12m
®* 15m
*17m
* 20m
* 30m
®* 40m



® 80m.

Diamond WD-330S pracuje réwniez w zakresie 26-28MHz (np. CB radio).

Anteny dipolowe szczegdlnie dobrze sprawujg sie na czestotliwosciach ponizej 14 MHz.







Antene mozna zamontowacd na 3 sposoby:

Specyfikacja:

* typ anteny: dipol

* zakres czestotliwos$ci 2~28.6MHz

® impedancja: 50 Ohm

®* maksymalna moc doprowadzona: 150W PEP

®* VSWR: 2:1 dla zakresu 2-18MHz; 3:1 dla zakresu 18-30Mhz
® ztgcze SO-239 (PL)

* dtugos¢ dipola: 10m

* okablowanie: brak w zestawie

® waga: ok. 1,7kg



Zawartosc¢ przesyitki ze sklepu Konektor:

® antena linkowa Diamond WD-330S
* dowdd zakupu (paragon lub faktura VAT
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