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FOBOS SDR RigExpert odbiornik szerokopasmowy SDR 100kHz - 6GHz, USB
3.0, przetwornik 14-bit ADC
Producent: RigExpert
Cena brutto: 2325.00 zł
Cena netto: 1890,24 zł
Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

RigExpert Fobos SDR

https://konektor5000.pl/index.php?p7203,fobos-sdr-rigexpert-odbiornik-szerokopasmowy-sdr-100khz---6ghz,-usb-3.0,-przetwornik-14-bit-adc


odbiornik szerokopasmowy SDR 100kHz - 6GHz
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RigExpert Fobos SDR:

szeroki zakres częstotliwości: 100 kHz do 6 GHz
14-bitowy przetwornik ADC
heterodynowy przetwornik o podwójnej konwersji częstotliwości
dwa kanały bezpośredniego próbkowania HF
całkowicie ciągły strumień danych Rx



interfejs USB 3.0

Fobos SDR to wysokowydajny odbiornik radiowy definiowany programowo
(SDR) z interfejsem USB 3.0. 

Urządzenie to oferuje ciągły zakres częstotliwości roboczych od 100 
kHz do 6 GHz i do 50 MHz szerokości pasma z 14-bitową 
rozdzielczością próbkowania sygnału.

Dzięki dwóm kanałom wejściowym HF1 i HF2 i głównemu kanałowi odbioru
RF, Fobos SDR zapewnia precyzję odbioru sygnału.
 
Obsługa zewnętrznego wejścia zegara, prosta instalacja sterownika i
szeroka kompatybilność z popularnym oprogramowaniem, takim jak 
SDRSharp, HDSDR i GNURadio, sprawiają, że Fobos SDR jest idealnym
rozwiązaniem dla hobbystów, badaczy i profesjonalistów w dziedzinie
komunikacji radiowej, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości
technologii SDR.
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Za pomocą odpowiedniego oprogramowania możesz wykorzystać 
Fobos SDR do:

badania widma
digitalizacji przebiegu szerokopasmowego
radia HAM (HF + VHF/UHF)
testów i pomiarów
radioastronomii
telemetrii HF/VHF.



Widok płyty głównej:
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Rigexpert Fobos SDR download: 
https://rigexpert.com/downloads/

Specyfikacja:

tryby pracy: heterodyna o podwójnej konwersji. dwukanałowe
próbkowanie bezpośrednie
zakres częstotliwości: 100 kHz – 25 MHz (próbkowanie bezpośrednie),
25 MHz – 6 GHz (heterodyna o podwójnej konwersji)
częstotliwość próbkowania IQ (szerokość pasma): 4 - 50 MHz
rozdzielczość ADC: 14 bitów
stabilność częstotliwości: ±0,5 ppm

https://rigexpert.com/downloads/


zakres blokowania dynaicznego: 82 dB UHF/VHF, 86 dB w HF
selektywność: -110 dBm 
tłumienie obrazu IQ: 52 dB
maksymalne wejście RF: +10 dBm
źródło zasilania: wtyk USB, 3,8 - 5,5 V nominalnie
pobór prądu: 450 mA w stanie bezczynności, 670 mA w trybie
próbkowania bezpośredniego, 850 mA w trybie pracy pełnopasmowej
źródło zegara: zewnętrzne wybierane w API, wewnętrzne
wyjście zegara zewnętrznego: 10 MHz, wysoka impedancja
wyjście zegara: 10 MHz, 5 Ohm, 3,0 V p2p, stałe
temperatura pracy: 0..+60°C
wymiary: 130 mm x 60 mm x 16 mm
waga: ok. 50g
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Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

odbiornik radiowy RigExpert Fobos SDR
kabel połączeniowy USB
dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
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