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K@Mt%nd or type unknown
Diamond DL50N sztuczne obcigzenie DC-1.5GHz 100W wtyk N np. do

pomiaru mocy radia (Diamond DL-50-N dummy load)
Producent: Diamond

Cena brutto: 405.00 zt

Cena netto: 329,27 zt

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Diamond

Diamond to japonski producent sprzetu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta).
Produkty Diamond cechuja sie zawsze najlepszg jakoscig wykonania oraz najbardziej
przemyslanymi rozwigzaniami. Swietna oferta spotkata sie z uznaniem krétkofalowcéw.

Diamond DL-50-N


https://konektor5000.pl/index.php?p7388,diamond-dl50n-sztuczne-obci��enie-dc-1.5ghz-100w-wtyk-n-np.-do-pomiaru-mocy-radia-(diamond-dl-50-n-dummy-load)

sztuczne obcigzenie 50 Ohm (dummy load)

Sztuczne obciazenie Diamond DL-50-N (wzorcowa antena pomiarowa,
tzw. dummy load).

Japonskie sztuczne obcigzenie renomowanego producenta Diamond DL-50-
N stuzy np. do sprawdzenia mocy radiotelefonu (mocy radia nie sprawdza
sie na antenie tylko na sztucznym obcigzeniu).

Szerokie pasmo efektywnej pracy DC-1.5Ghzznajduje zastosowanie we

wszechstronnym zakresie - jest przydatne zaréwno w przemysle, dla amatoréw tacznosci CB

jak i krétkofalowcéow.

Sztuczne obcigzenie to narzedzie serwisowe stosowane do rzetelnego pomiaru mocy
wyjsciowej radia, modulacji i do kalibracji reflektometréw.

Wtyk typu N (ztacze N meskie) zintegrowany z obudowa.

Obcigzenie ciggte 15W, chwilowe 100W (5 sekund pomiar/60 sekund



przerwy).

Specyfikacja:

® zakres pracy 0-1500MHz

®* maksymalne obcigzenie 100W (chwilowe), 15W ciggte
* wtyk N

® kraj produkcji: Japonia

Zawartosc przesyitki ze sklepu Konektor:

®* dummy load Diamond DL-50-N
* dowdd zakupu (paragon/faktura VAT)
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