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UNIDEN UBC 360 CLT skaner stacjonarny 0.5-960MHz
(odbiornik szerokopasmowy Uniden UBC360CLT)
Producent: Uniden
Cena brutto: 99999.00 zł
Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

###############

Jesteś w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii są już niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może 
zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub 
sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu: 
Uniden UBC 370 CLT
https://konektor5000.pl/index.php?p2880,uniden-ubc-370-clt-skaner-stacjonarny-25-960mhz-
odbiornik-szerokopasmowy-uniden-ubc370clt-nastepca

###############

UNIDEN UBC 360 CLT

Prosty w obsłudze skaner samochodowy/bazowy do nasłuchu najczęściej odbieranych
transmisji. Urządzenie oferuje możliwość nasłuchu pasm krótkofalarskich jak i komercyjnych
oraz pasma lotniczego. 
 
Ze względu na szeroki zakres pracy oraz bardzo dobrą jakość wykonania polecamy go
nasłuchowcom z doświadczeniem, którzy docenią możliwości oraz bardzo przyjazny interfejs.
 
Estetyczna czarno-szara obudowa, bardzo dobra jakość przycisków oraz potencjometrów

https://konektor5000.pl/index.php?p847,uniden-ubc-360-clt-skaner-stacjonarny-0.5-960mhz-(odbiornik-szerokopasmowy-uniden-ubc360clt)
https://konektor5000.pl/index.php?p2880,uniden-ubc-370-clt-skaner-stacjonarny-25-960mhz-odbiornik-szerokopasmowy-uniden-ubc370clt-nastepca
https://konektor5000.pl/index.php?p2880,uniden-ubc-370-clt-skaner-stacjonarny-25-960mhz-odbiornik-szerokopasmowy-uniden-ubc370clt-nastepca


 
Odbiornik Uniden UBC 360 CLT wyposażony jest w zasilacz sieciowy - możliwość podłączenia
bezpośrednio do sieci 220V.
 
Uniden UBC 360 CLT wyposażony jest dodatkowo w wyjście na głośnik zewnętrzny (polecamy 
Uniden ESP-5) oraz popularne złącze antenowe BNC.

 
Zakresy częstotliwości - czego możemy posłuchać?
 
0.5-1.72MHz (radiostacje nadające w AM)
25-88Mhz FM (CB +VHF low band)
87.3-108MHz FM (rozgłośnie radiowe)
108-137MHz AM (pasmo lotnicze)
138-174Mhz FM (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, wojsko, firmy 
ochroniarskie, pasmo amatorskie 2m)
406-512MHz FM (firmy ochroniarskie, pasma amatorskie 70cm, PMR, LPD, UHF)
powyżej 512MHz (pasmo amatorskie 33cm, 23cm, telewizja)
 
Specyfikacja

Zakres częstotliwości: 0.5-1.72MHz, 25-87.3Mhz, 87.3-108MHz, 108-174MHz, 406-
512Mhz, 806-960MHz
Odbiór modulacji: 0.6-1.72MHz, 108-137 MHz AM, pozostałe FM
Dostępny krok strojenia: 5, 6.25, 8.33 (tylko airband), 10, 12.5 kHz, 15 kHz, 20 kHz,
25 kHz, 50 kHz, 100kHz (broadcasting)
300 kanałów programowalnych (30 kanałów x 10 banków)
Skanowanie wybranych banków pamięci
Szybkość skanowania: 50 kanałów/sekunda, 50 kroków/sekunda
Odłączalna teleskopowa antena z gniazdem BNC
Antena okienna AM
Zegar, alarm
Podświetlanie wyświetlacza LCD (kolor bursztynowy)
Możliwość wyłączenia podświetlenia
Estetyczna czarno-szara obudowa, bardzo dobra jakość przycisków oraz
potencjometrów
Wymiary obudowy (bez anteny): 209 x 148 x 81mm
Waga: 600g
Gniazdo antenowe BNC

 
Czułość odbiornika:

0.5 uV 0.52-1.72MHz
0.3 uV 25-88MHz
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0.4 uV 108-137MHz
0.3 uV 137-174MHz
0.3 uV 406-512MHz
0.4 uV 806-960MHz

W zestawie:

Uniden UBC 360 CLT
Antena BNC
Antena okienna AM
Zasilacz sieciowy
Instrukcja obsługi w języku polskim
Instrukcja obsługi w języku angielskim
dowód sprzedaży (paragon/faktura VAT)
gwarancja
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