
Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

K-PO AV825Z kompaktowy zasilacz impulsowy 18A
wskaźniki, regulacja napięcia, solidna obudowa
Producent: K-PO
Cena brutto: 99999.00 zł
Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

###############

Jesteś w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii są już niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może 
zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub 
sklep@konektor5000.pl

###############

K-PO

K-PO to holenderska firma, która zajmuje się dystrybucją sprzętu CB (i nie tylko) na terenie 
Europy. Produkty sygnowane logo K-PO cechują się zawsze bardzo dobrą jakością wykonania 
oraz przystępną ceną. W ostatnim czasie firma zdobyła uznanie fanów łączności 
międzykontynentalnych dzięki udanemu radiotelefonowi K-PO DX-5000.
 
K-PO AV-825Z
 
K-PO AV-825Z to kompaktowy, mocny zasilacz impulsowy. Idealne na biurko, na którym jest 
mało miejsca oraz do stacji okolicznościowych - małe wymiary i lekkość konstrukcji.
 
Zasilacz K-PO AV-825Z został wyposażony w duże czytelne wskaźniki, regulację napięcia
oraz gniazdo prądowe z tyłu obudowy.

https://konektor5000.pl/index.php?p916,k-po-av825z-kompaktowy-zasilacz-impulsowy-18a-wska�niki,-regulacja-napi�cia,-solidna-obudowa


 
Napięcie możemy regulować w zakresie 0-24V - jest to uniwersalne narzędzie, które 
może służyć nie tylko do obsługi sprzętu radiokomunikacyjnego. Wzorowe napięcie dla 
większości sprzętu radiokomunikacyjnego to 13,8V.
 
Zasilacz wyposażono w kontrolkę awaryjną informującą o:

zwarciu
przeciążeniu
zbyt wysokim napięciu.

 
K-PO AV-825Z wyposażono w zabezpieczenia:

przeciwzwarciowe
przeciążeniowe
przeciw zbyt wysokiej temperaturze

Do chłodzenia zasilacza wykorzystano wentylator.
 
W zestawie są również popularne "oczka" na kabel zasilający.
 

Specyfikacja

Napięcie wejściowe AC 90~125 / 200~240
Płynna regulacja napięcia 0-24V
Maksymalna chwilowe obciążenie do 18 AMP przy napięciu 12V
Stabilizacja napięcia
Bezpiecznik wbudowany
Wyjście zasilające z tyłu obudowy
Waga: 1,1kg
Wymiary: 165x147x55mm

Maksymalne osiągi przy poszczególnych napięciach:
DC 24V - 9A
DC 16V - 17A
DC 12V - 18A
DC 5V - 20A
DC 3V - 21A
 

Solidny zasilacz dla amatorów łączności CB.

Każdy pasjonat wie, że "na prądzie się nie oszczędza". Solidny zasilacz to podstawa 
bazy radiowej.
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